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Ülevaade loendusest 
 

 

Tartu linna kergliiklusteedele ja Turu sillale paigaldati 2016. ja 2017. aasta suvel ning 

sügisel kaheksa Prantsusmaal toodetud EcoCounter kergliiklusloendurit (Joonis 1). 

Loendurid loendavad  jalgrattureid  ja jalakäijaid reaalajas automaatselt. EcoCounter 

MULTI Urban loendurid loendavad infrapuna sensori abil kergliiklejaid ning 

induktiivandurite abil jalgrattureid. Loendustulemused salvestatakse andmebaasi 

automaatselt. Andmebaas võimaldab loenduspunktide kergliikluse kohta teha päringuid 

ning analüüsida jalgsi ja jalgratta kasutust reaalajas ning pika perioodi jooksul. 

 

2018 a. septembris ja oktoobris viidi läbi visuaalne kergliikluse loendus nendel 

kergliiklusteedel, kuhu on paigaldatud EcoCounter automaatloendurid. Loendus viidi 

läbi tööpäevadel, igas loenduspunktis märgiti kella 07.00st 20.00ni tunni kaupa 

mõlemas suunas liikuvad jalakäijad ja jalgratturid. Jalgratturid loendati vaatluse käigus 

õpilasteks (Õ), tööealisteks (T) ja pensioniealisteks (P). 

 

Käesolevas aruandes on analüüsitud 2018 a. Eco Counteri loendurite ja visuaalse 

loendamise 2018 a. septembri ja oktoobri kuu andmeid. 

 

Kergliikluse loendamisel osalesid Tartu H. Treffneri Gümnaasiumi õpilased ja aruande 

koostamisel TÜ geograafia osakonna üliõpilane Oskar Vevers. 
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Joonis 1. EcoCounter loenduspunktid Tartus 
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Loendustulemused 

1. Mõisavahe 1 
 

Mõisavahe 1 kergliiklusloendur paikneb Annelinnas, kahe kergliiklustee ristumise vahetus 

läheduses. Loendur on paigaldatud kergliiklusteele, mis paikneb linnaosa keskel, olles 

paralleelne Kalda teega. (Joonis 1)  

 

1.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 
 

Tabel 1. Mõisavahe 1 loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade 

 Mõisavahe 1 Jalakäijad 
sisse 

Jalakäijad 
välja 

Jalgratturid 
sisse 

Jalgratturid 
välja 

Liiklejate arv 65 467 25 211 (38%) 29 811 (46%) 5476 (8%) 4969 (8%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

32 666 12 580 (39%) 14 875 (45%) 2732 (8%) 2479 (8%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

1073 413 (38%) 489 (46%) 90 (8%) 81 (8%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

110 56  (51%) 38 (34%) 12 (11%) 4 (4%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

186 71 (38%) 82 (44%) 16 (9%) 17 (9%) 

 

Kokku on vaatlusperioodil (september-oktoober) loenduspunkti läbinud üle 65 000 kergliikleja, 

kellest üle 10 000 (16%) moodustavad jalgratturid. Märkimisväärse erinevuse 

loendustulemustest saab välja lugeda erisuundades liikuvate kergliiklejate puhul. Selgub, et 

jalakäijaid on mõnevõrra rohkem just loenduspunktist välja suunas liikujate seas (väljaarvatud 

hommikusel perioodil), samas jalgratturite puhul on  ülekaalus sisse liikujate arv. (Tabel 1) 
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Joonis 2. Mõisavahe 1 loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus 

Kui võrrelda hommikust (7.00 -9.00), ja õhtust (16.00-19.00) tipptunni aega ülejäänud päevaga, 

siis kergliiklejate arv tõuseb hommikusel tipptunnil eelkõige linna siseneval suunal liikuvate 

jalakäijate arvelt. Peale hommikust tipptundi toimub jalakäijate arvus suur langus ning paari 

tunni möödudes hakkab kergliiklejate arvukus stabiilselt kasvama kuni õhtuse tipptunnini. 

(Joonis 2) 

 

1.2. Visuaalse loenduse andmed 
 

Tabel 2. Mõisavahe 1 loenduspunkti visuaalse loenduse andmed 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 0 3 0 3 6 9 1 3 1 5 6 11 

8:00 1 1 0 2 8 10 0 4 0 4 8 12 

9:00 0 0 0 0 14 14 0 0 2 2 7 9 

10:00 0 1 0 1 9 10 0 3 0 3 23 26 

11:00 0 1 0 1 14 15 0 5 2 7 17 24 

12:00 1 2 1 4 22 26 1 6 2 9 45 54 

13:00 1 5 3 9 38 47 5 1 0 6 34 40 

14:00 4 2 0 6 37 43 3 4 1 8 43 51 

15:00 7 6 0 13 41 54 4 6 0 10 34 44 

16:00 0 4 0 4 47 51 3 4 1 8 43 51 

17:00 4 4 3 11 42 53 2 2 0 4 44 48 

18:00 2 5 0 7 31 38 2 2 0 4 50 54 

19:00 0 0 0 0 34 34 2 4 0 6 25 31 

Kokku 20 34 7 61 343 404 23 44 9 76 379 455 
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                     Joonis 3. Mõisavahe 1 loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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2. Mõisavahe 2  
 

Mõisavahe 2 kergliiklusloendur paikneb Annelinna linnaosas, kahe kergliiklustee ristumise 

vahetus läheduses. Loendur on püstitatud kergliiklusteele, mis paikneb linnaosa keskel, olles 

paralleelne Kaunase puiesteega. (Joonis 1) 

 

2.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 
 

Tabel 3. Mõisavahe 2 loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade  

 Mõisavahe 2 Jalakäijad 
sisse 

Jalakäijad 
välja 

Jalgratturid 
sisse 

Jalgratturid 
välja 

Liiklejate arv 61337 26410 (43%) 25963 (42%) 4151 (7%) 4813 (8%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

30606 13178 (43%) 12955 (42%) 2071 (7%) 2402 (8%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

1006 433 (43%) 426 (42%) 68 (7%) 79 (8%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

39 13 (33%) 17 (44%) 3 (8%) 6 (15%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

189 82 (44%) 79 (42%) 14 (7%) 14 (7%) 

 

Mõisavahe 2 loenduspunktis on vaatlusperioodil kokku natuke rohkem kui 61 000 kergliiklejat, 

millest umbes 9000 (15%) moodustavad jalgratturid. Kuigi eri suunas liiklejate arvud on 

küllaltki sarnased, võib näha väikest erinevust jalakäijate ja jalgratturite eri suunas liikumistes. 

Kui jalakäijaid on rohkem linna siseneval suunal, siis jalgratturite arv on suurem väljuval 

suunal. (Tabel 3) 
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Joonis 4. Mõisavahe 2 loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus 

Vaadates hommikust ja õhtust tippundi Mõisavahe 2 loenduspunktis, on märgatav, et hommikul 

kella 9 paiku toimub kergliiklejate arvu kiire kasv. Kergliiklejate arvukus kasvab stabiilselt 

kuni õhtuse tipptunnini, peale mida toimub jällegi arvukuse suurem kasv mõlemal suunal nii 

jalakäijate kui ka jalgratturite hulgas. Suuri erinevusi kahe liikumissuuna vahel ei esine. (Joonis 

4) 

 

2.2. Visuaalse loenduse andmed 

 
Tabel 4. Mõisavahe 2 loenduspunkti visuaalse loenduse andmed 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 1 1 0 2 26 28 4 2 0 6 68 74 

8:00 1 0 0 1 25 26 2 5 0 7 29 36 

9:00 0 0 0 0 18 18 0 1 0 1 13 14 

10:00 0 2 0 2 23 25 0 1 0 1 14 15 

11:00 1 0 0 1 25 26 0 5 0 5 15 20 

12:00 2 3 0 5 70 75 0 4 1 5 34 39 

13:00 2 3 0 5 38 43 2 3 1 6 20 26 

14:00 4 1 2 7 51 58 2 4 1 7 32 39 

15:00 7 4 0 11 63 74 1 5 0 6 48 54 

16:00 3 3 1 7 73 80 1 2 0 3 35 38 

17:00 4 6 0 10 55 65 3 4 0 7 44 51 

18:00 2 4 0 6 37 43 1 5 0 6 36 42 

19:00 0 2 0 2 26 28 2 1 0 3 31 34 

Kokku 27 29 3 59 530 589 18 42 3 63 419 482 
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                     Joonis 5. Mõisavahe 2 loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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3. Raudtee-Kabeli 
 

Raudtee-Kabeli kergliiklusloendur paikneb Tammelinna ja Ropka linnaosa piiril, Raudtee 

tänava ja Kabeli tänava ristmikul. Vaatluspunkt on püstitatud Raudtee tänavaga paralleelset 

jooksvale kergliiklusteele. (Joonis 1) 

 

3.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 

 

Tabel 5. Raudtee-Kabeli loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade 

 Raudtee-Kabeli Jalakäijad  Jalgratturid 

Liiklejate arv 21997 9683 (44%) 12314 (56%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

10976 4832 (44%) 6144 (56%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

361 159 (44%) 202 (56%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

37 13 (35%) 24 (65%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

71 32 (45%) 39 (55%) 

 

Raudtee-Kabeli loenduspunktis on vaatlusperioodil kokku 22 000 kergliiklejat, millest tervelt 

56% moodustavad jalgratturid, ulatudes hommikusel perioodil tervenisti 65 protsendini. 

Jalgratturite osakaal on püsivalt kõrgem jalakäijate osakaalust. (Tabel 5)  
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Joonis 6. Raudtee-Kabeli loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus. 

Vaadates ajalist jaotust võib täheldada hommikuse ja õhtuse tipptunnil kergliiklejate arvu tõusu. 

Peale hommikust tipptundi jääb kergliiklejate arv enamasti samale tasemele nagu hommikuse 

tipptunni ajal. Enne õhtuse perioodi algust hakkab kergliiklejate arv jälle kasvama ning jõuab 

oma haripunkti kell 17.00, kus see püsib kella 19.00-ni, peale mida toimub järsk langus. (Joonis 

6) 

 

3.2. Visuaalse loenduse andmed 
 

Tabel 6. Raudtee-Kabeli loenduspunkti visuaalse loenduse andmed 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 0 1 0 1 1 2 4 4 2 10 2 12 

8:00 0 2 1 3 5 8 1 5 0 6 8 14 

9:00 0 1 0 1 3 4 3 2 2 7 5 12 

10:00 2 2 0 4 5 9 0 1 0 1 4 5 

11:00 0 9 1 10 2 12 3 2 3 8 1 9 

12:00 2 0 1 3 0 3 4 3 1 8 2 10 

13:00 0 0 1 1 4 5 0 0 1 1 5 6 

14:00 3 2 1 6 7 13 2 0 1 3 3 6 

15:00 0 2 2 4 3 7 0 4 1 5 2 7 

16:00 2 6 0 8 11 19 3 2 1 6 5 11 

17:00 5 2 1 8 7 15 5 4 1 10 9 19 

18:00 3 0 0 3 14 17 3 2 0 5 11 16 

19:00 5 4 0 9 18 27 1 0 0 1 18 19 

Kokku 22 31 8 61 80 141 29 29 13 71 75 146 
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                       Joonis 7. Raudtee-Kabeli loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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4. Väike kaar 
 

Väike kaare kergliiklusloendur paikneb Vaksali ja Tammelinna linnaosa piiril, Väike kaare 

tänaval, raudteeülekäigu lähedal. Vaatluspunkt on püstitatud kergliiklusteele, vahetult enne 

raudtee ületamist. (Joonis 1) 

 

4.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 

 

Tabel 7. Väike kaare loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade 

 Väike kaar Jalakäijad  Jalgratturid 

Liiklejate arv 30822 14295 (46%) 16527 (54%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

15379 7133 (46%) 8247 (54%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

505 234 (46%) 271 (54%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

60 22 (37%) 38 (63%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

106 50 (47%) 56 (53%) 

 

Väike kaare loenduspunktis on vaatlusperioodil kokku üle 30 000 kergliikleja, kellest 54% on 

jalgratturid ning 46% jalakäijad. Jalgratturite osakaalu kasvu on näha hommikusel perioodil, 

kui see on tavapärasest umbes 10% kõrgem. (Tabel 7)  
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Joonis 8. Väike kaare loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus 

Kergliiklejate arvu ajalises jaotuses võib täheldada hommikuse ja õhtuse tipptunni esile 

kerkimist Hommikuse kasvu järel toimub kerge langus, peale mida püsib kergliiklejate arv 

vaikselt kasvades suhteliselt stabiilsena kuni õhtuse tipptunnini, saavutades oma haripunkti kell 

17.00. (Joonis 8) 

 

4.2. Visuaalse loenduse andmed 
 

Tabel 8. Väike kaare loenduspunkti visuaalse loenduse andmed 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 1 3 0 4 5 9 6 4 2 12 17 29 

8:00 2 2 1 5 10 15 10 6 3 19 27 46 

9:00 1 3 0 4 4 8 3 2 0 5 6 11 

10:00 1 0 2 3 5 8 2 2 2 6 12 18 

11:00 1 3 4 8 10 18 3 4 3 10 16 26 

12:00 0 3 0 3 6 9 2 3 4 9 15 24 

13:00 1 6 1 8 7 15 2 3 2 7 8 15 

14:00 1 2 1 4 5 9 1 2 0 3 9 12 

15:00 2 3 4 9 13 22 3 7 5 15 11 26 

16:00 4 6 3 13 26 39 3 4 6 13 22 35 

17:00 6 5 5 16 40 56 4 6 5 15 60 45 

18:00 4 3 2 9 25 34 4 3 4 11 23 34 

19:00 3 3 2 8 18 26 5 3 2 10 21 31 

Kokku 27 42 25 94 174 268 48 49 38 135 217 352 
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                     Joonis 9. Väike kaare loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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5. Näituse 
 

Näituse kergliiklusloendur paikneb Veeriku linnaosas Näituse tänaval. Vaatluspunkt on 

püstitatud Näituse tänavaga paralleelselt jooksvale kergliiklusteele, vahetult enne 

raudteeülesõidule jõudmist. (Joonis 1) 

 

5.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 

 

Tabel 9. Näituse loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade 

 Näituse Jalakäijad  Jalgratturid 

Liiklejate arv 125738 82290 (65%) 43448 (35%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

62740 41061 (65%) 21679 (35%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

2061 1349 (65%) 712 (35%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

187 102 (56%) 85 (44%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

361 235 (65%) 126 (35%) 

 

Näituse loenduspunkti läbis vaatlusperioodil üle 125 000 kergliikleja, kellest 35% moodustasid 

jalgratturid. Märgatav muutus tulemustes on hommikuse perioodi jalgratturite osakaalu kasv 

9% võrra jalakäijate arvelt. (Tabel 9)  

 



18 
 

 

Joonis 10. Näituse loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus 

Ajalises lõikes vaadates on näha üldiselt kergliiklejate kasvu hommikusest tipptunnist kuni 

õhtuse tipptunnini.Lisaks  hommikusele ja õhtusele tipptunnile eristub  veel  ka keskpäevane 

lõuna periood. (Joonis 10) 

 

5.2. Visuaalse loenduse andmed 
 

Tabel 10. Näituse loenduspunkti visuaalse loenduse andmed 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + 
jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 13 15 9 37 82 119 15 16 8 39 79 118 

8:00 14 7 0 21 74 95 18 16 7 41 85 126 

9:00 12 10 4 26 69 95 13 13 8 34 93 127 

10:00 9 11 7 27 63 90 12 18 7 37 81 118 

11:00 10 12 12 34 69 103 9 16 10 35 99 134 

12:00 9 11 9 29 71 100 6 20 8 34 89 123 

13:00 14 12 12 38 85 123 7 21 4 32 92 124 

14:00 13 16 6 35 97 132 18 17 8 43 87 130 

15:00 19 18 8 45 56 101 10 15 10 35 60 95 

16:00 18 21 12 51 68 119 17 19 12 48 61 109 

17:00 20 23 12 55 77 132 13 14 7 34 52 86 

18:00 12 19 14 45 59 104 15 16 4 35 56 91 

19:00 10 13 7 30 50 80 8 23 1 32 53 85 

Kokku 173 188 112 473 920 1393 161 224 94 479 987 1466 
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                     Joonis 11. Näituse loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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6. Kroonuaia 
 

Kroonuaia kergliiklusloendur asub Ülejõe linnaosas. Vaatluspunkt on püstitatud Ranna tee 

kergliiklusteele Kroonuaia silla kõrvale. (Joonis 1) 

 

6.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 

 

Tabel 11. Kroonuaia loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade 

 Kroonuaia Jalakäijad  Jalgratturid 

Liiklejate arv 155284 137390 (88%) 17894 (12%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

90893 80419 (88%) 10474 (12%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

2986 2642 (88%) 344 (12%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

226 188 (83%) 38 (17%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

405 330 (81%) 75 (19%) 

 

Kroonuaia loenduspunktis on vaatlusperioodil kokku üle 155 000 kergliikleja, kellest 88% 

moodustavad jalakäijad ning 12% jalgratturid. Erinevalt teistest punktidest on märgatav 

suhteliselt suur jalakäijate osakaal. Samuti võib täheldada jalgratturite osakaalu kasvu nii 

hommikusel kui ka õhtusel perioodil (Tabel 11). Kroonuaia loenduspunkti andmete 

kontrollimisel selgus, et EcoCounteri andmebaasis on jalakäijate andmetes viga.  Jalakäijate 

suur osakaal võib olla tingitud programmi veast või loenduri valest seadistusest. 
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Joonis 12. Kroonuaia loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus. 

Kroonuaia loenduspunktis võib ööpäeva lõikes täheldada jalakäijate arvukuses suhteliselt 

korrapäraseid tõuse ja langusi iga paari tunni tagant. Jalgratturid seejuures aga liiguvad 

loenduspunktis suhteliselt korrapäraselt, kus hommikune ja õhtune tipptund eristuvad ning 

päeva jooksul jalgratturite arv kasvab. (Joonis 12) 

 

6.2. Visuaalse loenduse andmed 
 

Tabel 12. Kroonuaia loenduspunkti visuaalse loenduse andmed 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 4 0 0 4 9 13 7 3 0 10 30 30 

8:00 6 6 3 15 16 31 10 6 1 17 32 49 

9:00 3 3 1 7 9 16 8 3 0 11 19 30 

10:00 5 2 0 7 7 14 6 10 4 20 21 41 

11:00 2 2 0 4 9 13 5 8 5 18 23 41 

12:00 3 2 3 8 5 13 5 6 4 15 24 39 

13:00 1 4 3 8 18 26 4 3 1 8 34 42 

14:00 2 3 3 8 17 25 11 5 3 19 29 48 

15:00 4 3 3 10 19 29 12 8 2 22 20 42 

16:00 10 9 6 25 26 51 16 13 9 38 47 85 

17:00 12 11 7 30 32 62 15 16 8 39 40 79 

18:00 5 4 2 11 21 32 7 8 6 21 30 51 

19:00 3 3 1 7 22 29 3 4 2 9 28 37 

Kokku 60 52 32 144 210 354 109 93 45 247 367 614 
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                     Joonis 13. Kroonuaia loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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7. Anne  
 

Anne kergliiklusloendur paikneb Annelinnas, linnaosa läbival kergliiklusteel. Loendur on 

püstitatud Anne tänava kergliiklusteeks ülemineku vahetusse lähedusse. (Joonis 1) 

 

7.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 

 

Tabel 13. Anne loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade 

 Anne Jalakäijad 
kesklinna 
poole 

Jalakäijad 
kesklinnast 
välja 

Jalgratturid 
kesklinna 
poole 

Jalgratturid 
kesklinnast 
välja 

Liiklejate arv 96589 44413 (46%) 43257 (44%) 2487 (3%) 6432 (7%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

48196 22161 (46%) 21584 (44%) 1241 (3%) 3209 (7%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

1583 728 (46%) 709 (44%) 41 (3%) 105 (7%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

196 109 (56%) 70 (36%) 3 (1%) 14 (7%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

263 118 (45%) 121 (46%) 7 (2%) 18 (7%) 

 

Anne loenduspunkti läbis vaatlusperioodi jooksul üle 96000 kergliikleja. Enamus 

kergliiklejatest on jalakäijad  ning kõigest 8-10% kergliiklejatest jalgratturid. Vaadates eri 

suundades liikumisi, selgub, et hommikusel perioodil liigub 20% võrra rohkem jalakäijaid 

kesklinna poole, kui kesklinnast välja. Õhtusel perioodil on erisuunalised liikumised tasakaalus.  

(Tabel 13) 
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Joonis 14. Anne loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus 

Vaadates hommikust ja õhtust tippundi Anne loenduspunktis võib täheldada väga kiiret kasvu 

mõlemal ajaperioodil kõikides suundades nii jalakäijate kui ka jalgratturite hulgas. Peale 

hommikust perioodi kergliiklejate arvukus langeb oluliselt ning hakkab alates keskpäevast 

tõusma, saavutades tipptunni taseme juba paar tundi enne õhtuse perioodi algust. (Joonis 14) 

 

7.2. Visuaalse loenduse andmed 
 

Tabel 14. Anne loenduspunkti visuaalse loenduse andmed. 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 3 4 2 9 99 108 0 1 1 2 123 125 

8:00 3 3 2 8 39 47 2 2 1 5 47 52 

9:00 4 4 0 8 38 46 2 1 0 3 40 43 

10:00 2 3 2 7 40 47 1 1 1 3 21 24 

11:00 0 1 2 3 65 68 1 1 2 4 54 58 

12:00 2 3 2 7 59 66 1 2 1 4 87 91 

13:00 2 4 3 9 56 65 2 1 0 3 106 109 

14:00 4 3 3 10 79 89 3 2 2 7 96 103 

15:00 5 4 3 12 86 98 2 2 0 4 87 91 

16:00 4 3 2 9 95 104 2 2 0 4 90 94 

17:00 3 1 2 6 96 102 2 1 0 3 83 86 

18:00 1 2 1 4 51 55 3 2 11 6 61 67 

19:00 2 3 2 7 76 83 1 0 0 1 64 65 

Kokku 35 38 26 99 879 978 22 18 9 49 959 1008 
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                     Joonis 15. Anne loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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8. Turu sild  
 

Turu silla kergliiklusloendur paikneb Ülejõe linnaosas, Turu jalakäijate silla Ülejõe linnaosa 

poolses otsas. (Joonis 1). Turu silla loendurist on võimalik jalgratturite arvu jälgida ka reaalajas. 

 

8.1. EcoCounter kergliiklusloenduri andmed 
 

Tabel 15. Turu silla loenduspunkti kergliiklejate statistiline ülevaade 

 Turu sild Jalakäijad 
sisse 

Jalakäijad 
välja 

Jalgratturid 
sisse 

Jalgratturid 
välja 

Liiklejate arv 269761 101002 (37%) 98858 (37%) 32851 (12%) 37050 (14%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
kuus 

134604 50398 (37%) 49328 (37%) 16392 (12%) 18487 (14%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
ööpäevas 

4422 1656 (37%) 1621 (37%) 539 (12%) 607 (14%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
hommikusel 
perioodil 

484 57 (12%) 296 (61%) 18 (4%) 113 (23%) 

Keskmine 
liiklejate arv 
õhtusel 
perioodil 

698 325 (47%) 171 (24%) 122 (18%) 80 (11%) 

 

Turu silla loenduspunktis on vaatlusperioodil kokku 270 000 kergliiklejat, kellest umbes 70 000 

(26%) moodustavad jalgratturid. Keskmisest märgatav erinevus on hommikuse ja õhtuse 

perioodi erisuunaliste liikumiste puhul. Hommikusel perioodil on märgatavalt suurema 

osakaaluga välja suund (jalakäijad 61% ja jalgratturid 23% kõikidest liikumistest antud 

loenduspunktis vaatlusperioodil). Õhtusel ajal ei ole jalgsi ja jalgrattaga liikujate osakaalude 

erinevus sama suur kui hommikusel perioodil. Võrreldes keskmisega on sisse suunal 47%   

jalakäijad ning 18%  jalgratturid. (Tabel 15) 
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Joonis 16. Turu silla loenduspunkti keskmine kergliiklejate ajaline jaotus 

Vaadates Turu silla kergliiklejate jaotust ööpäeva lõikes võib täheldada, et alates hommikusest 

tipptunnist kuni õhtuse tipptunnini on sillal suhteliselt kõrge liikluskoormus. Võrreldes 

erisuundasid, saab selgelt eristada, et hommikul liiguvad jalakäijad ja jalgratturid välja 

(kesklinna) suunas ning õhtul vastupidiselt sisse (Annelinna) suunas. (Joonis 16) 

 

 

Joonis 17. Jalgratturite jaotus kuude kaupa 2018. aastal Turu silla loenduspunktis 

Turu silla loenduspunktis loendati 2018. aastal kokku 334 151 jalgratturit. Aasta lõikes on 

märgatav jalgratturite arvu tõus alates märtsist, kasvades sama palju veel ka aprillis ja mais. 

Juunis toimub jalgratturite arvus väike langus jäädes suvekuudel püsima stabiilsena. 

Sügiskuudel hakkab jalgratturite arv langema, saavutades kõige madalama taseme talvekuudel 

(Joonis 17)  
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8.2. Visuaalse loenduse andmed 
 

Tabel 16. Turu silla loenduspunkti visuaalse loenduse andmed 

 Linnast välja Linna poole 

 jalgrattur jalakäija jalgrattur + jalakäija jalgrattur jalakäija jalgrattur + 
jalakäija 

Aeg Õ T P Kokku  Kokku Õ T P Kokku  Kokku 

7:00 2 2 0 4 65 69 37 38 9 84 301 385 

8:00 6 5 1 12 53 65 39 40 6 85 339 424 

9:00 4 6 3 12 64 77 23 34 5 62 264 326 

10:00 6 9 4 19 89 108 17 23 9 49 149 198 

11:00 8 10 5 23 93 116 8 12 6 26 187 213 

12:00 9 9 7 25 138 163 13 11 5 29 129 158 

13:00 14 16 7 37 132 169 11 13 4 28 138 166 

14:00 17 17 8 42 188 230 14 10 3 27 122 149 

15:00 13 12 6 31 139 170 13 8 3 24 95 119 

16:00 18 32 7 57 201 258 10 12 4 26 99 125 

17:00 31 33 8 72 292 364 13 18 7 38 101 139 

18:00 23 31 9 63 223 286 9 11 6 26 107 133 

19:00 15 13 5 33 143 176 5 7 3 15 103 118 

Kokku 166 195 70 431 1820 2251 212 237 70 519 2134 2653 
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                     Joonis 18. Turu silla loenduspunkti visuaalse loenduse tulemuste ajaline jaotus 
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Kokkuvõte 

 

Tartu linna kergliiklusteedele on paigaldatud kergliikluse andmete kogumiseks  kaheksa Eco 

Counter automaatloendurit. Loendurite töö  ja andmete kvaliteet sõltub väga suurel määral 

loendurite paigaldusest ja hooldusest. Eco Counter loendurid ei suuda kindlasti tuvastada kõiki 

jalakäijaid ja jalgrattureid. Jalgratturiteks loendavad andurid ka lapsevankrid, kuna need 

sisaldavad metalli, samas ei tuvasta andurid neid jalgrattaid, kus metalli vähe (fiber raamiga 

jalgrattad). Ka kõrvuti liikuvaid jalgrattaid ei suuda andur sageli eraldada, samuti loendab andur 

tõukerattad jalgratasteks.  

Jalakäijad loendab loendur infrapuna sensori abil. Siin on probleemiks samuti kõrvuti ja grupina 

liikuvad jalakäijad. Kõige suurem viga kergliiklejate loendamisel tekib Tartus Turu sillal 

hommikul ja õhtul tipptunni ajal, kui kergliikejate arv väga suur. Jalakäijate loendamise täpsus 

sõltub ka infrapuna kiire kaldenurgast. Samuti ilmastikutingimused (väga kuum ilm, paks 

lumikate anduritel), samuti andurite füüsiline kahjustamine võivad loendustulemusi mõjutada. 

Seega tuleb kergliikusloendurite kasutamisel  arvestada andmete veaga. 

Vaatamata loendurite teatud tehnilistele probleemidele võimaldavad automaatloendurid 

andmeid saada reaalajas. Eco Counteri reaalaja andmete põhjal on võimalik jälgida ja 

analüüsida kergliiklejate arvu muutust tunni-, päeva-, nädala-, kuu-, aasta- jne. lõikes. 

Kergliiklusloendurite andmete analüüs võimaldab kergliikluse planeerijatel teha otsuseid, kuhu 

rajada  uusi kergliiklusteid, jalgrattaparklaid jne. 

Käsitsi(visuaalselt) ja kaameraga kergliiklejate loendamine  annab võimaluse koguda andmeid 

paindlikult, vajadusel automaatloendurite andmeid täpsustada ja täiendada. Kindlasti on oluline 

teada, kes on meie kergliiklusteede kasutajad, kui palju kasutavad liikumiseks õpilased 

jalgratast jne. Käsitsi ja kaameraga loendamise meetodi kasutamine on selleks hea meetod. 

Kõige paremad tulemused kergliikluse andmete kogumisel annavad automaatloendurite ja 

visuaalse loendamise meetodi koos kasutamine. 

Tartus võiks edaspidi kaaluda uute automaatloendurite paigaldamist kõikidele sildadele ja 

nendele kergliiklusteedele, kus kergliiklejate liikumissagedus on kõige suurem.  

 

 

 

 


