
 (Licensed to Stratum)

Tartu 2040-Sadamaraudtee koridor. Stsenaarium 2.1, variant JRT (jalgratta- ja jalgtee)
Ristmikute läbilaskvuse kasutustase Z

Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z>1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=1.0-1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.9-1.0
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.7-0.9
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.4-0.7
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z<0.4



 (Licensed to Stratum)

Tartu 2040-Sadamaraudtee koridor. Stsenaarium 2.1, variant JP (juurdepääsutänav)
Ristmikute läbilaskvuse kasutustase Z

Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z>1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=1.0-1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.9-1.0
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.7-0.9
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.4-0.7
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z<0.4



 (Licensed to Stratum)

Tartu 2040-Sadamaraudtee koridor. Stsenaarium 2.1, variant KJT (kohalik jaotustänav)
Ristmikute läbilaskvuse kasutustase Z

Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z>1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=1.0-1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.9-1.0
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.7-0.9
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.4-0.7
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z<0.4



 (Licensed to Stratum)

Tartu 2040-Sadamaraudtee koridor. Stsenaarium 2.1, variant KJT+ (kohalik jaotustänav pluss)
Ristmikute läbilaskvuse kasutustase Z

Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z>1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=1.0-1.1
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.9-1.0
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.7-0.9
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z=0.4-0.7
Ristmiku kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z<0.4


