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Sissejuhatus 

Käesolevas töös esitatakse joonisel 1.1. toodud ristmike andmed liiklussageduste kohta hommikusel 

ja õhtusel tipptunnil. Vaadeldavate liikluskorraldusvariantide puhul on esitatud teoreetilised 

hinnangulised ümberjagunemised, juhul kui ei kasutataks kaugemaid ümbersõite. 

1. Hinnatavad ristmikud 

Hinnatavad ristmikud on esitatud joonisel 1.1. 

Joonis 1.1. 
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2. Olemasolevad liiklussagedused 

Ristmike olemasolevad liiklussagedused on toodud eraldi failides joonistel V0_olev_hommik.pdf ja 

V0_olev_ohtu.pdf 

Kroonuaia-Jakobi-Baeri (1) ja Kroonuaia–Emajõe (5) ristmike summaarsed koormused on 

tipptundidel samad (tabel 1.1. ja diagramm 1.1.).  

Kroonuaia tänava liiklus on hommikusel tipptunnil kuni 30 % suurem kui õhtul. 

Laia tänava ja Vabaduse puiestee ristmike liiklus on õhtusel tipptunnil 1,3 kuni 1,6 korda suurem kui 

hommikul. 

Absoluutselt suurimad liiklussagedused on: 

• Jakobi mäel linnast väljuval suunal hommikusel tipptunnil 946 a/h; 

• Kroonuaia sillal suunaga Supilinna poole hommikusel tipptunnil 818 a/h. 

Tabel 1.1. Ristmike summaarne liiklus 

 

 

  

Liiklussagedused a/h

Ristmik Hommik Õhtu Õhtu/hommik

1 Kroonuaia-Jakobi-Baeri 1547 1547 1,0

2 Kroonuaia-Herne 804 615 0,8

3 Kroonuaia-Oa 863 741 0,9

4 Kroonuaia-Emajõe 1166 1140 1,0

5 Lai-Vabaduse-Emajõe 1271 1778 1,4

8 Lai-Jakobi 868 1095 1,3

9 Vabaduse-Munga 859 1248 1,5

10 Vabaduse -Gildi 897 1435 1,6

kokku 8275 9599 1,2

Hommik Õhtu Õhtu/hommik

Lai tn 745 965 1,3 Emajõe ristmikul

722 857 1,2 Jakobi ristmikul

Kroonuaia tn 981 696 0,7

737 482 0,7 Jakobi ristmikul

Jakobi mägi 1218 1212 1,0

Vabaduse pst 781 1159 1,5

Sild

Laia ristmikul
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Diagramm 1.1. Ristmike summaarne liiklus 

 

Diagramm 1.2 

 

Liiklusvaatlused näitasid, et ka olemasoleva liikluse korral ei ole enamkoormatud veerandtunnil 

läbilaskvused tagatud, kuid peale tipptundide lõppu korduvaid peatumisi enam ei esine. 

Viimase 15 aasta jooksul teostatud liiklusuuringute põhjal ei ole tipptunni liiklussagedused 

Kroonuaia-Jakobi-Baeri-Tähtvere ristmikul sisuliselt muutunud. 
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Diagramm 1.3 Hommikune tipptund 
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Diagramm 1.4. Õhtune tipptund 
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3. Vaadeldavad liikluskorraldused 

Liiklussagedusi ja läbilaskvusi hinnatakse järgmiste liikluskorralduste korral: 

• V0 – olemasolev olukord 

• V1 – olemasolev olukord. Tähtvere tn ühesuunaline lõigus Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

• V2 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn kogu ulatuses, Emajõe tn (Lai tn - Kroonuaia tn) 

on ühesuunalised. Tähtvere tn on ühesuunaline lõigus Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

• V3 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn ja Emajõe tn kogu ulatuses ühesuunalised. 

Tähtvere tn ühesuunaline lõigus Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

• V4 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn ja Kroonuaia tn kogu ulatuses ühesuunalised. 

Emajõe tn (Lai tn – Kroonuaia tn) ühesuunaline. Tähtvere tn on ühesuunaline Kroonuaia tn 

kuni Piiri tn. 

• V5 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn, Kroonuaia tn ja Emajõe tn kogu ulatuses 

ühesuunalised. Tähtvere tn ühesuunaline Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

Arvestades seda, et piirkonnas tervikuna on õhtuse tipptunni liiklus 20% suurem kui hommikul, on 

hinnanguline ümberjaotus erinevates variantides koostatud õhtuse tipptunni kohta (saab võrrelda 

ka liiklusmudeliga). 

Kroonuaia tn ristmike läbilaskvusarvutusteks on koostatud ka liikluse jagunemine hommikuse 

tipptunni kohta arvestades ca 30% suuremat liiklust Kroonuaia tänaval. 
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4. Variant V1 – Tähtvere tn ühesuunaline 

Olemasolev olukord. Tähtvere tn ühesuunaline Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

Tähtvere tänava liiklus Kroonuaia–Jakobi-Baeri ristmikul on toodud tabelis 4.1. ja diagrammidel 4.1. 

Tabel 4.1.Tähtvere tänava liiklus Kroonuaia – Jakobi - Baeri ristmikul 

 

Diagramm 4.1.Tähtvere tänava liiklus Kroonuaia – Jakobi - Baeri ristmikul 

 

Arvestades seda, et Tähtvere tänaval on väljuvat liiklust hommikusel tipptunnil 15 a/h (1 % 

ristmiku liiklusest) ja õhtusel tipptunnil 5 a/h, olukord uuritaval alal Tähtvere tänava 

ühesuunaliseks muutmisel sisuliselt ei muutu.  

Kui Kroonuaia – Jakobi - Baeri ristmiku eskiislahendusega ei ole võimalikud vasakpöörded Baeri 

tänavalt ja Jakobi mäelt Tähtvere tänavale, siis tähendab see suuremaid ümbersõite 13 autole 

hommikul ja 42 autole õhtul. 

  

14.03.2023.a. Tähtvere tänav

7.30-8.30 Kroonuaia Jakobi kesklinn Baeri Jakobi mägi kokku

Välja x 6 x 9 15

Sisse 19 3 5 8 35

kokku 19 9 5 17 50

16.30-17.30 Kroonuaia Jakobi kesklinn Baeri Jakobi mägi kokku

Välja x 1 x 4 5

Sisse 20 11 28 14 73

kokku 20 12 28 18 78
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5. Variant V2 – Lai ja Emajõe tänav ühesuunalised 

V2 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn kogu ulatuses, Emajõe tn (Lai tn - Kroonuaia tn) on 

ühesuunalised. Tähtvere tn on ühesuunaline lõigus Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

Liiklussagedused on toodud eraldi failis joonisel V2_Lai_Jakobi.pdf 

Toimuvad järgmised ümberjagunemised (ümardatud): 

• Jakobi-Lai ristmikul ei saa 120 autot suunduda otse Jakobi tänavalt ülikooli poolt Jakobi 

mäkke ja peavad kasutama teekonda Lai-Emajõe-Kroonuaia, hinnanguliselt pooled neist 

hakkaksid kasutama Jaani tänavat; 

• Vabaduse -Lai ristmikul ei saa 60 autot sooritada enam vasakpööret Vabaduse pst-lt Laiale 

tänavale ja peavad kasutama Kroonuaia tänavat; 

• Vabaduse -Lai ristmikul ei saa 110 autot suunduda Vabadussillalt Laiale tänavale ja peavad 

kasutama Kroonuaia silda; 

• Vabaduse - Lai ristmikul ei saa 150 autot suunduda Emajõe tänavalt Vabaduse puiesteele. 

Neist 90 autot peavad kasutama Kroonuaia silda ja Vabadussilda ning 60 autot, mis ei saa 

teha Kroonuaia sillalt vasakpööret Emajõe tänavale, peavad kasutama Vabadussilda. 

• Täiendav liiklus Kroonuaia tänava Jakobi tn suunale on ca 300 a/h (120+110+60=290), kasv 

tänasega võrreldes ca 1,6 korda. 
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Liiklussagedused on toodud eraldi failis joonisel V2_Jakobi_Lai_Emajõe.pdf 

Olulist erinevust ümbersuunduval liiklusel hommikuse ja õhtuse tipptunni vahel ei ole. Samas on 

hommikuse tipptunni liiklus Kroonuaia tänaval ca 200 a/h suurem kui õhtusel ajal (tabel 1.1) ja 

hommikuse tipptunni nõudluseks võib kujuneda ca 1100 a/h.  

Liiklusvaatlused näitasid, et ka olemasoleva liikluse 750 a/h juures liiklus Kroonuaia tänaval Herne 

tn ristmiku piirkonnas enamkoormatud veerandtunnil seisatus. 

Vaatlused Jakobi tänaval näitasid, et ka olemasoleva liikluskorraldusega tekkisid Jakobi mäel 

liikluseisakud (Jakobi-Veski ristmiku praktiline läbilaskevõime on ammendunud). 
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6. Variant V3 – kogu Emajõe ühesuunaline 

V3 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn ja Emajõe tn kogu ulatuses ühesuunalised. Tähtvere tn 

ühesuunaline Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

Liiklussagedused on toodud eraldi failis joonisel V3_Emajõe.pdf 

Lisaks variandi V2 olukorrale ei saa 120 autot välja sõita Emajõe tänavalt ja peavad selleks kasutama 

Oa tänavat. Arvestades, et Emajõe tn on ühesuunaline kogu ulatuses, kandub osa liiklusest ilmselt 

ka teekonnale Herne – Kloostri - Lai (hinnanguliselt 60 a/h). 

Diagramm 6.1. 
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7. Variant V4 – kogu Kroonuaia on ühesuunaline 

V4 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn ja Kroonuaia tn kogu ulatuses ühesuunalised. Emajõe 

tn (Lai tn – Kroonuaia tn) ühesuunaline. Tähtvere tn on ühesuunaline Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

Liiklussagedused on toodud eraldi failis joonisel V4_Kroonuaia.pdf 

Lisaks variandi V2 olukorrale peab täna Oa tänavalt Kroonuaia tänavale vasakule silla poole suunduv 

liiklus 190 a/h kanduma ilmselt põhiliselt Emajõe tänavale (Kroonuaia silla suund), kuid ka Herne 

tänavale (Vabaduse puiestee suund). 

Diagramm 7.1. 
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8. Variant V5 – kõik tänavad ühesuunalised 

V5 - Jakobi tn (Lai tn – Kroonuaia tn), Lai tn, Kroonuaia tn ja Emajõe tn kogu ulatuses 

ühesuunalised. Tähtvere tn ühesuunaline lõigus Kroonuaia tn kuni Piiri tn. 

Liiklussagedused on toodud eraldi failis joonisel V5_koik.pdf 

Lisaks variandile V2 peab Emajõe tänava 120 autot (diagramm 6.1) kui ka Oa tänava 190 autot 

(diagramm 7.1) suunduma Laiale tänavale. Seega kokku lisanduks teekonnale Kroonuaia tänavale 

veel ca 300 a/h, kes soovivad sõita üle jõe või Vabaduse puiesteele.  

Kloostri tänavale sellist liiklust lubada ei tohiks ja seega peaks see kanduma Jakobi tänavale. 

9. Läbilaskvused 

Läbilaskvusarvutused koostati kõigepealt lahendusvariandile V2. Kroonuaia tn ristmike 

läbilaskvusarvutusteks on koostatud ka liikluse jagunemine hommikuse tipptunni kohta arvestades 

ca 30% suuremat liiklust Kroonuaia tänaval. Arvutustest selgus, et kõik vaadeldavad ristmikud 

töötavad variandis V2 teoreetilise läbilaskvuse piiril või on selle ületanud. Sellest saab teha 

järelduse, et variantides V3, V4 ja V5 kujutatud liiklussagedused ei ole võimalikud ja näitavaid ainult 

nõudlust. Praktikas selliste liikluskorralduste kehtestamisel tipptund pikeneb oluliselt või 

kasutatakse pikemaid ümbersõite nõudvad marsruute. Nende lahenduste korral on vajalik 

modelleerimine liiklusmudeliga (CUBE). 
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9.1. Lai-Emajõe-Vabaduse ristmik 

Lahendusvariant 1 

  

 

 

 

Ristmik töötab teoreetilise läbilaskevõime piiril tipptunni keskmiste liiklussageduste korral. 

Enamkoormatud veerandtunnil (arvestuslik tipptund) on teoreetiline läbilaskvuse kasutus ületatud 

10%. Arvutused ei arvesta kergliiklejate segavat mõju pööretel. 

  

TIPPTUND 2025

RISTMIK: PROGRAMM: 1 Tööpäev Õhtu Ebaühtlustegur=1,5

 C= 72

Suund man. Intens. R.L.tegur Red.INT. Rajakoef. M q g g val S Z d(sek/a) D(h) L Teen.tase
Järjek.

(sõid/rajale)

1 Vabaduse > Vabaduse linnast välja o 580 1,02 592 1 591 2,0 23,6 24 600 0,99 21,6 3,48 0,33 C 12

2 Lai tn v 930 1,02 949 1 948 2,0 37,9 37 925 1,02 16,1 4,15 0,51 C 14

3 Vabaduse > Vabaduse linna o 280 1,02 286 1 285 2,0 11,4 20 500 0,57 20,1 1,56 0,28 C 6

4 Vabadussild > Vabaduse linna o 280 1,02 286 1 285 2,0 11,4 18 450 0,63 21,6 1,68 0,25 C 6

2070 2111 Sum.D= 10,87 tundi

LÄBILASKEARVUTUSED Tartu linn, Vabaduse, Lai, Emajoe ristmik 

Intens - vastava suuna liiklussagedus (autot/h)

Red.INT - sõiduautole taandatud liiklussagedus (üa/h)

Rajakoef - rajakasutustegur

M - liiklussagedus ühel sõidurajal (üa/h)

q - keskmine autodevaheline intervall (sek)

g - teoreetiline rohelise tule vajadus (sek)

g val - valitud rohelise tule kestvus (sek)

S - tegelik sõiduraja läbilaskvus (üa/h)

Z - läbilaskvuse kasutustegur

d - keskmine ooteaeg (sek)

D - summaarne ooteaeg (tundi)

L - rohelise tule osatähtsus fooritsüklist

o otseliikumine

v vasakpööre

p parempööre

TIPPTUND 2025

RISTMIK: PROGRAMM: 1 Tööpäev Õhtu Ebaühtlustegur=1,5

 C= 90 ARVESTUSLIK

Suund man. Intens. R.L.tegur Red.INT. Rajakoef. M q g g val S Z d(sek/a) D(h) L Teen.tase
Järjek.

(sõid/rajale)

1 Vabaduse > Vabaduse linnast välja o 644 1,02 657 1 657 2,0 32,9 30 600 1,10 28,4 5,09 0,33 D 16

2 Lai tn v 1033 1,02 1054 1 1054 2,0 52,7 49 980 1,08 20,4 5,86 0,54 C 18

3 Vabaduse > Vabaduse linna o 311 1,02 317 1 317 2,0 15,9 20 400 0,79 29,7 2,57 0,22 D 9

4 Vabadussild > Vabaduse linna o 311 1,02 317 1 317 2,0 15,9 18 360 0,88 31,5 2,72 0,20 D 10

2300 2346 Sum.D= 16,24 tundi

LÄBILASKEARVUTUSED Tartu linn, Vabaduse, Lai, Emajoe ristmik 
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Lahendusvariant 2 

 

 

 

Selleks, et lubada kergliiklejate teeületust Laiast tänavast Vabadussilla pool (foorirühmad 8 ja 9), 

tuleb mootorsõidukite liiklus ca 20 sek peatada. Pikemat fooritsüklit kui 90 sek ei ole mõistlik 

ooteaegade seisukohast linnades kasutada ja seega jäävad rühmade 1 (Vabaduse pst linnast välja) 

ja 2 (Lai tn) lubavate tulede pikkused sisuliselt samaks, kuid tsükli pikenemisega on läbilaskevõime 

ületatud 1/3 võrra. Tipptunnil sõitmata jäävate autode arv ja tipptunni lõpuks tekkivate 

järjekordade pikkused on esitatud tabelis 9.1. 

  

TIPPTUND 2025

RISTMIK: PROGRAMM: 1 Tööpäev Õhtu Ebaühtlustegur=1,5

 C= 90

Suund man. Intens. R.L.tegur Red.INT. Rajakoef. M q g g val S Z d(sek/a) D(h) L Teen.tase
Järjek.

(sõid/rajale)

1 Vabaduse > Vabaduse linnast välja o 580 1,02 592 1 591 2,0 29,6 22 440 1,34 34,4 5,54 0,24 D 17

2 Lai tn vp 930 1,02 949 1 948 2,0 47,4 36 720 1,32 30,9 7,98 0,40 D 21

3 Vabaduse > Vabaduse linna o 280 1,02 286 1 285 2,0 14,3 22 440 0,65 27,5 2,14 0,24 D 8

4 Vabadussild > Vabaduse linna o 280 1,03 288 1 288 2,0 14,4 18 360 0,80 30,9 2,4 0,20 D 9

2070 2114 Sum.D= 18,06 tundi

LÄBILASKEARVUTUSED Tartu linn, Vabaduse, Lai, Emajoe ristmik 
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Variantide võrdlus 

Lahendusvariandi 1 korral on tipptunni keskmiste sagedustega teoreetilised läbilaskvused tagatud. 

See tähendab, et tipptunni lõpuks ei peaks märkimisväärseid järjekordi olema. Tipptunni keskel 

järjekorrad loomulikult tekivad ja püsivad pikemalt kui täna, kuna enamkoormatud veerandtunni 

liiklus on 10% suurem. Nendes arvutustes ei kajastu kergliiklejate segav mõju, mis võib 

märkimisväärselt Laia tn läbilaskvust vähendada, kuna selles lahenduses lõikub Laia tn 

parempöördega kogu Vabaduse puiesteed ületav kergliiklus. 

Tabel 9.1.Variantide võrdlus 

 

Lahendusvariandi 2 korral jääb võrdsete läbilaskvuste kasutuse korral (Z=1,3) teoreetiliselt 

tipptunni jooksul sõitmata Vabaduse pst linnast väljuval suunal 140 autot (teoreetiline järjekord 980 

m, kaugus stoppjoonest Riia tänavani 750 m) ja Laial tänaval 210 autot (teoreetiline järjekord 1,5 

km). Ka nendes arvutustes ei ole arvestatud variandis 1 nimetatud kergliiklejate segavat mõju. 

Tegelikkusele võimalikult täpse olukorra kujutamiseks on võimalik koostada simulatsioonimudel 

või kehtestada katseline ajutine liikluskorraldus. 

  

meetrit

soovib sõita saab sõita jääb sõitmata järjekord

Suund Lahendusvariant 1

1 Vabaduse pst linnast välja 580 600 0 0

2 Lai tänav 930 925 5 35

Lahendusvariant 2

1 Vabaduse pst linnast välja 580 440 140 980

2 Lai tänav 930 720 210 1470

autot õhtusel tipptunnil
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Liiklusvaatlused näitasid, et isegi olemasolevate liiklussageduste korral võivad Laial tänaval tekkida 

järjekorrad kuni Jakobi tänavani (kriitilisematel juhtudel Veski tänavani) olenevalt tsüklisisesest 

liikluse jagunemisest parem- ja vasakpöörajate vahel. 
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9.2. Kroonuaia-Emajõe ristmik 

 

 

 

 

Kasutades 3-faasilist juhtimist (Emajõe tn harud eri aegadel) töötab ristmik tipptunnil keskmiselt 

läbilaskvuse piiril, enamkoormatud veerandtunni liiklus on 10% suurem ja siis on läbilaskvused 

ületatud.  

TIPPTUND 2025

Olemasolev programm PROGRAMM: 1 Tööpäev Hommik Ebaühtlustegur=1,5

 C= 90

Suund man. Intens. R.L.tegur Red.INT. Rajakoef. M q g g val S Z d(sek/a) D(h) L Teen.tase
Järjek.

(sõid/rajale)

1 Kroonuaia  > Kroonuaia linnast välja op 940 1,02 959 1 958 2,0 47,9 50 1000 0,96 17,1 4,48 0,56 C 16

2 Emajõe > Kroonuaia v 300 1,02 306 1 306 2,0 15,3 16 320 0,96 33,0 2,75 0,18 D 9

Emajõe > Emajõe op 110 1,02 112 1 112 2,0 5,6 16 320 0,35 29,2 0,89 0,18 D 3

3 Kroonuaia  > Kroonuaia Staadioni poole ov 100 1,02 102 1 102 2,0 5,1 50 1000 0,10 8,5 0,23 0,56 B 2

4 Emajõe  > Kroonuaia vp 50 1,02 51 1 51 2,0 2,6 6 120 0,43 36,3 0,5 0,07 D 2

1500 1479 Sum.D= 8,35 tundi

LÄBILASKEARVUTUSED Tartu linn, Kroonuaia-Emajõe ristmik

TIPPTUND 2025

Olemasolev programm PROGRAMM: 1 Tööpäev Õhtu Ebaühtlustegur=1,5

 C= 90

Suund man. Intens. R.L.tegur Red.INT. Rajakoef. M q g g val S Z d(sek/a) D(h) L Teen.tase
Järjek.

(sõid/rajale)

1 Kroonuaia  > Kroonuaia linnast välja op 620 1,02 632 1 632 2,0 31,6 38 760 0,83 20,8 3,59 0,42 C 14

2 Emajõe > Kroonuaia v 370 1,02 377 1 377 2,0 18,9 25 500 0,75 26,7 2,74 0,28 D 10

Emajõe > Emajõe op 210 1,02 214 1 214 2,0 10,7 25 500 0,43 24,0 1,4 0,28 C 6

3 Kroonuaia  > Kroonuaia Staadioni poole ov 190 1,02 194 1 193 2,0 9,7 38 760 0,25 15,1 0,8 0,42 C 4

4 Emajõe  > Kroonuaia vp 140 1,02 143 1 142 2,0 7,1 9 180 0,79 35,6 1,39 0,10 D 5

1530 1418 Sum.D= 8,53 tundi

LÄBILASKEARVUTUSED Tartu linn, Kroonuaia-Emajõe ristmik

Intens - vastava suuna liiklussagedus (autot/h)

Red.INT - sõiduautole taandatud liiklussagedus (üa/h)

Rajakoef - rajakasutustegur

M - liiklussagedus ühel sõidurajal (üa/h)

q - keskmine autodevaheline intervall (sek)

g - teoreetiline rohelise tule vajadus (sek)

g val - valitud rohelise tule kestvus (sek)

S - tegelik sõiduraja läbilaskvus (üa/h)

Z - läbilaskvuse kasutustegur

d - keskmine ooteaeg (sek)

D - summaarne ooteaeg (tundi)

L - rohelise tule osatähtsus fooritsüklist

o otseliikumine

v vasakpööre

p parempööre
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9.3. Kroonuaia-Oa ristmik 

Hommikuse tipptunni arvutustes on aluseks võetud olemasolev pöördeliiklus ja variandis V2 

Kroonuaia tänavale lisanduv liiklus 300 a/h  

 

 

 

  

Analüüsi teostas: Sulev Sannik Analüüsitav periood: Hommikune tipp

Linn:

Voogude jagunemine

Peatee Kroonuaia n13 n14

n5 1

Kalle 0 % 1 n2 n4 Kalle 0 %

0 n3

n15 n7  n9 Peatu ja anna teed

V= 50 km/h X Anna teed

Kalle 0 %

Kõrvaltee Oa

Autoliikluse voogude jagunemine

Suund nr. 2 3 4 5 7

Liiklussagedus a/h 40 1080 1 1 80

Tipptunnitegur 0,89 0,89 1,00 1,00 0,89

Arvutuslik tipptunni  liiklussagedus a/h 45 1213 1 1 90

Raskeliikluse % 2 0 0 0 0 0

0,89

13

9

15

Suund mx (a/h) Cm (a/h) Z d(s) TT CSH (a/h) ZSH dSH TTSH JK pikkus

7 90 221 0,41 32,0 D 1,8

9 15 250 0,06 20,3 C 0,47 34 D 0,2

4 1 218 0,00 21,6 C 0,0

225

Mx – liiklussagedus

Cm – läbilaskvus

Z – läbilaskvuse kasutustase 

d – keskmine ooteaeg (s)

CSH – ühiskasutusraja (vasak- ja parempööre samal rajal) läbilaskvus 
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Õhtune tipptund 

 

 

 

Väljasõidul Oa on tänavalt teenindustase ooteaegade põhjal hommikusel tipptunnil D (25-35 sek) 

ja õhtusel tipptunnil E (35-50 sek) ja läbilaskvuse kasutused hommikul Z=0,47 ja õhtul Z=0,41. 

  

Analüüsi teostas: Sulev Sannik Analüüsitav periood: Õhtu tipp

Linn:

Voogude jagunemine

Peatee Kroonuaia n13 n14

n5 1

Kalle 0 % 1 n2 n4 Kalle 0 %

0 n3

n15 n7  n9 Peatu ja anna teed

V= 50 km/h X Anna teed

Kalle 0 %

Kõrvaltee Oa

Autoliikluse voogude jagunemine

Suund nr. 2 3 4 5 7

Liiklussagedus a/h 40 880 1 1 190

Tipptunnitegur 0,89 0,89 1,00 1,00 1,00

Arvutuslik tipptunni  liiklussagedus a/h 45 989 1 1 190

Raskeliikluse % 2 0 0 0 0 0

9

10

0,89

11

Suund mx (a/h) Cm (a/h) Z d(s) TT CSH (a/h) ZSH dSH TTSH JK pikkus

7 190 289 0,66 38,6 E 4,3

9 11 323 0,03 16,5 C 0,69 41 E 0,1

4 1 313 0,00 16,5 C 0,0

291

Mx – liiklussagedus

Cm – läbilaskvus

Z – läbilaskvuse kasutustase 

d – keskmine ooteaeg (s)

CSH – ühiskasutusraja (vasak- ja parempööre samal rajal) läbilaskvus 
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9.4. Kroonuaia-Jakobi-Baeri-Tähtvere ristmik 

Tänavate muutmisega ühesuunalisteks jääb alles ainult Jakobi tänavaga konfliktuv parempööre 

Baeri tänavalt (manööver 9) ja vasakpööre Kroonuaia tänavalt (manööver 10). Variandis V2 nende 

manöövrite suurused ei muutu. 

Hommikune tipptund 

 

Hommikune tipptund 

 

 

 

  

Suund nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Liiklussagedus (a/h) 0 300 0 0 0 0 0 0 210 50 0 1100

Tipptunnitegur 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Arvutuslik  liiklussagedus a/h 0 267 0 0 0 0 0 0 187 45 0 979

Raskeliikluse % 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Autoliikluse voogude jagunemine

Suund mx(a/h) Cm (a/h) Z d(s) TT

7 0 16 0,01 226,5 F

8 0 530 0,00 11,8 B

9 187 645 0,29 12,8 B

Suund mx(a/h) Cm (a/h) Z d(s) TT

10 45 302 0,15 19,0 C

11 0 533 0,00 11,8 B

12 979 1091 0,90 28,4 D
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Õhtune tipptund 

 

 

 

Suurim teoreetiline ooteaeg on parempöördel Baeri tänavalt 36 sek (teenindustase E 35-50 sek) 

ja suurim läbilaskvuse kasutus vasakpöördel Kroonuaia tänavalt Z =0,49. Mõlemad õhtusel 

tipptunnil. 

 

 

  

Suund nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Liiklussagedus (a/h) 0 500 0 0 0 0 0 0 250 20 0 770

Tipptunnitegur 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Arvutuslik  liiklussagedus a/h 0 445 0 0 0 0 0 0 223 18 0 685

Raskeliikluse % 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Autoliikluse voogude jagunemine

Suund mx(a/h) Cm (a/h) Z d(s) TT

7 0 55 0,00 70,7 F

8 0 372 0,00 14,7 B

9 223 453 0,49 20,4 C

Suund mx(a/h) Cm (a/h) Z d(s) TT

10 18 134 0,13 36,0 E

11 0 375 0,00 14,6 B

12 685 1091 0,63 13,7 B
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10.  Eesti autostumise kasv  

Eesti autostumise prognoos on toodud diagrammil 10.1 (Stratum OÜ andmed) 

Diagramm 10.1  

 

Tabel 10.1 

 

Vastavalt prognoosile kasvab autostumise tase 2040 aastaks võrreldes aastaga 2023 1,22 korda. 

Sellise kasvuga ei ole piirkonnas võimalik läbilaskvusi tagada. Puuduvad ka eeldused, et liiklus peaks 

sellises tempos kasvama, kuna aastatel 2023/2008 oli autostumise kasv 1,31 korda, kuid liiklus 

piirkonnas sisuliselt muutunud ei ole (diagramm 1.3 ja 1.4) 

  

2008 417

2023 544

2040 661

kasv 2023/2008 1,31

kasv 2040/2023 1,22

Autostumise tase

 (sa/1000 el kohta
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11.  Tartu linna energia- ja kliimakava 

Vastavalt Tartu linna energia- ja kliimakavale on planeeritud autoga liikumiste arvu vähendada 46% 

(2018) aastaks 2040 25%. Seega autoliikluse kasvutegur 2040/2018 = 0,54 k (25%/46%). 

Sellise kasvuteguriga (kahanemine 1,84 korda) on läbilaskvused tagatud. 
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Kokkuvõte 

Käesolevas töös esitatakse joonisel 1.1. toodud ristmike andmed liiklussageduste kohta hommikusel 

ja õhtusel tipptunnil. Vaadeldavate liikluskorraldusvariantide puhul on esitatud teoreetilised 

hinnangulised ümberjagunemised, juhul kui ei kasutataks kaugemaid ümbersõite. 

Kroonuaia-Jakobi-Baeri (1) ja Kroonuaia – Emajõe (5) ristmike summaarsed koormused on 

tipptundidel samad (tabel 1.1. ja diagramm 1.1.).  

Kroonuaia tänava liiklus on hommikusel tipptunnil kuni 30 % suurem kui õhtul. 

Laia tänava ja Vabaduse puiestee ristmike liiklus on õhtusel tipptunnil 1,3 kuni 1,6 korda suurem kui 

hommikul. 

Absoluutselt suurimad liiklussagedused on: 

• Jakobi mäel linnast väljuval suunal hommikusel tipptunnil 946 a/h; 

• Kroonuaia sillal Supilinna poole hommikusel tipptunnil 818 a/h. 

Hinnatavad liikluskorraldused on esitatud 3. peatükis 

Arvestades seda, et piirkonnas tervikuna on õhtuse tipptunni liiklus 20% suurem kui hommikul, on 

hinnanguline ümberjaotus erinevates variantides koostatud õhtuse tipptunni kohta (saab võrrelda 

ka liiklusmudeliga). 

Läbilaskvusarvutused koostati kõigepealt lahendusvariandile V2. Kroonuaia tn ristmike 

läbilaskvusarvutusteks on koostatud ka liikluse jagunemine hommikuse tipptunni kohta arvestades 

ca 30% suuremat liiklust Kroonuaia tänaval. Arvutustest selgus et kõik vaadeldavad ristmikud 

töötavad variandis V2 teoreetilise läbilaskvuse piiril või on selle ületanud. Sellest saab teha 

järelduse, et variantides V3, V4 ja V5 kujutatud liiklussagedused ei ole võimalikud ja näitavad 

ainult nõudlust. Praktikas selliste liikluskorralduste kehtestamisel tipptund pikeneb oluliselt või 

kasutatakse pikemaid ümbersõite nõudvaid marsruute. Nende lahenduste korral on vajalik 

modelleerimine liiklusmudeliga (CUBE). 

  



Kuupäev: 2023-04-28 Versioon: v01 27/28 

 

Liikluslahendus OÜ Töö nr: 231003   

Projekti nimi: Laia, Emajõe, Kroonuaia ja Jakobi tänavate läbilaskvuste hinnang 

Objekti aadress: Tartu linn, Tartu linn 

 

Variant V1 – Tähtvere tn ühesuunaline  

Arvestades seda, et Tähtvere tänaval on väljuvat liiklust hommikusel tipptunnil 15 a/h (1 % ristmiku 

liiklusest) ja õhtusel tipptunnil 5 a/h, olukord uuritaval alal sisuliselt ei muutu. 

Variant V2 – Lai ja Emajõe tänavad ühesuunalised 

Liiklussagedused on toodud eraldi failis joonisel V2_Lai_Jakobi.pdf 

Olulist erinevust ümbersuunduvast liiklusel hommikuse ja õhtuse tipptunni vahel ei ole (ca 300 a/h). 

Samas on hommikuse tipptunni liiklus Kroonuaia tänaval ca 200 a/h suurem kui õhtusel ajal (tabel 

1.1) ja hommikuse tipptunni nõudluseks võib kujuneda ca 1100 a/h.  

Liiklusvaatlused näitasid, et ka olemasoleva liikluse 750 a/h juures liiklus Kroonuaia tänaval Herne 

tn ristmiku piirkonnas enamkoormatud veerandtunnil seisatus. 

Vaatlused Jakobi tänaval näitasid, et ka olemasoleva liikluskorraldusega olid liiklusseisakud Jakobi 

mäel (Jakobi-Veski ristmiku praktiline läbilaskevõime on ammendunud). 

Lai-Emajõe-Vabaduse ristmik  

Lahendusvariandis 1 töötab teoreetilise läbilaskevõime piiril tipptunni keskmiste liiklussageduste 

korral. Enamkoormatud veerandtunnil (arvestuslik tipptund) on teoreetiline läbilaskvuse kasutus 

ületatud 10%. Arvutused ei arvesta kergliiklejate segavat mõju pööretel.  

Lahendusvariandis 2 kergliiklejate teeületuse lubamiseks Vabadussilla pool, tuleb mootorsõidukite 

liiklus ca 20 sek peatada. Fooritsükli pikenemine toob kaasa läbilaskevõime ületamise 1/3 võrra. 

Tipptunnil sõitmata jäävate autode arv ja tipptunni lõpuks tekkivate järjekordade pikkused on 

esitatud tabelis 9.1. 

Tegelikkusele võimalikult täpse olukorra kujutamiseks on võimalik koostada simulatsioonimudel 

või kehtestada katseline ajutine liikluskorraldus. 

Kasutades Kroonuaia-Emajõe ristmikul 3-faasilist juhtimist (Emajõe tn harud eri aegadel) töötab 

ristmik tipptunnil keskmiselt läbilaskvuse piiril, enamkoormatud veerandtunni liiklus on 10% suurem 

ja siis on läbilaskvused ületatud. 
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Väljasõidul Oa tänavalt on teenindustase ooteaegade põhjal hommikusel tipptunnil D (25-35 sek) 

ja õhtusel tipptunnil E (35-50 sek) ja läbilaskvuse kasutused hommikul Z=0,47 ja õhtul Z=0,41. 

Kroonuaia-Jakobi-Baeri-Tähtvere ristmikul jääb tänavate muutmisega ühesuunalisteks alles ainult 

Jakobi tänavaga konfliktuv parempööre Baeri tänavalt (manööver 9) ja vasakpööre Kroonuaia 

tänavalt (manööver 10). Variandis V2 nende manöövrite suurused ei muutu. Suurim teoreetiline 

ooteaeg on parempöördel Baeri tänavalt 36 sek (teenindustase E 35-50 sek) ja suurim läbilaskvuse 

kasutus vasakpöördel Kroonuaia tänavalt Z =0,49. Mõlemad õhtusel tipptunnil. 

Vastavalt prognoosile kasvab autostumise tase 2040 aastaks võrreldes aastaga 2023 1,22 korda. 

Sellise kasvuga ei ole piirkonnas võimalik läbilaskvusi tagada. Puuduvad ka eeldused et liiklus peaks 

sellises tempos kasvama, kuna aastatel 2023/2008 oli autostumise kasv 1,31 korda, kuid liiklus 

piirkonnas sisuliselt muutunud ei ole (diagramm 1.3 ja 1.4) 

Vastavalt Tartu linna energia- ja kliimakavale on planeeritud autoga liikumiste arvu vähendada 46% 

(2018) aastaks 2040 25%. Seega autoliikluse kahanemisega on läbilaskvused tagatud. 
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