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Sissejuhatus

Kaesolevas to0s esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radade

rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele. T66 on valminud koost6ds AB Artes Terrae OUga.
T66 koostamisel on arvestatud, et erinevaid teeosasid kasutavad erinevad liiklejagrupid:
e koOnnitee voi jalgtee — jalakdijad, robotliikurid, kergliikurid;
e jalgrattarada voi jalgrattatee - jalgrattad (pisimopeedid), kergliikurid, kaherattalised mopeedid
e soidutee — mootorsdidukid.
Koik nimetatud teeosad on eskiislahenduses Uksteisest eraldatud ja erinevate liiklusruumide vahele on
ette nahtud kilgohutusruumid.
1. Arvestatud planeeringud

e Tartu linna iildplaneering (kehtestatud 07.10.2021.)

https://gis.tartulv.ee/yldplaneering2040/)

e Vabaduse pst 9 krundi detailplaneering (kehtestatud 08.10.2009)

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/gpunid/GC22581C80066EDCCC22576E9001E8599?0penDocument

e Vabaduse pst ja Munga, Magasini ja Laia t vahelise piirkonna detailplaneering (kehtestatud
18.03.2004, osaliselt kehtetu)

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/viited/DP-02-030

e Raekoja platsi, Kompanii, Munga, Vabaduse pst ja Magistri tdnavatega piirneva ala
detailplaneering (Tartu Linnaraamatukogu ja Tartu Kunstimuuseumi (hishoone, kehtestatud
16.09.2010. Osaliselt kehtiv)

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/viited/DP-08-018

e Magistri ja Gildi tdnava ning Vabaduse puiestee vahelise ala detailplaneering (kehtestatud
28.06.2017).

https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/gpunid/GC22581C80066EDCCC225806D00244BA4?0penDocument
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2. Olemasolev liikluskorraldus.

2.1. Vabaduse puiestee Uueturu tidnava ja Poe téinava vaheline 16ik
Kummaski suunas on 2 séidurada mootorsdidukitele.
JGepoolsel darel on liiklusmarkidega 435 ,Jalgratta- ja jalgtee”
tahistatud kergliiklustee ja sdiduautode parkimiskohad.
Kuuni tn poolsel adrel on markidega 433/434 tahistatud tee (jalgrattatee pargi pool)

ja turismibusside peatuskohad. Mdlemal suunal on liinibusside peatused.

Foto 2.2. Vaade Vabaduse puiesteele Uueturu tn ja Poe tn vahelisel I6igul Riia tn poolt
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2.2. Poe tinava ja Munga téidnava vaheline 16ik

Poe tanava ja Raekoja platsi vahelisel 16igul on taksopeatuse juures markidega 433/434 tahistatud tee

(jalgrattatee jGe pool) ja Emajoe poolsel ddrel markidega 435 tahistatud tee.

Foto 2.3. Vaade Vabaduse puiesteele Poe tn ja Raekoja platsi vahelisel I6igul Riia tn poolt

Foto 2.4. Vaade Vabaduse puiesteele Poe tn ja Gildi tn vahelisel 16igul Riia tn poolt
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Mootorsoidukitele on kummaski suunas tiks sdidurada.

Markidega 435 tdhistatud tee on ainult jdepoolsel darel. Selles dares asuvad ka turismibusside ja

sdiduautode parkimiskohad.

Foto 2.6. Vaade Vabaduse puiesteele Munga tn ristmiku piirkonnas Riia tn poolt
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2.3. Lai-Vabaduse-Emajoe ristmik

Kergliiklustee on tahistatud jdepoolsel darel. Mootorsdidukitele on Vabadussilla suunas 2 sdidurada ja

Raekoja platsi poole 1 sdidurada.

Foto 2.7. Vaade Vabaduse puiesteele bussipeatuste juures Riia tn poolt

Foto 2.9. Vaade Vabaduse pst ja Emajoe tn ristmikule Riia tn poolt
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2.4. Raskesoidukite liikluse piirangud

Vabaduse pst asub markide 313a ,Veoauto sdidu keeld” (18 tonni) mdjupiirkonnas.

Foto 2.10. Vaade Vabadussillale Narva maantee poolt

Riia tanava poolt on paigaldatud margid 317 , Autorongi ja masinrongi sdidu keeld” (10 tonni)

Foto 2.11. Vaade Vabaduse puiesteele Riia tn poolt
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Keelatud on C-kategooria séidukite (veoautode) poorded Vabaduse puiesteelt Laiale tdnavale.

Foto 2.13. Vaade Vabaduse puiesteele Emajoe tdnavalt
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3. Liiklussagedused.

Liiklusuuringud Vabaduse puiesteel teostati 31. oktoobrist kuni 10. novembrini 2022.a. Tulemused on
esitatud lisas 1 ja allpool toodud diagrammidel.
3.1. Kergliiklus

Tipptundidel (kI 7.30-8.30 ja 16.30-17.30) loendatud kergliiklejate arv on esitatud asendiplaani

joonistel.
Kdige rohkem kergliiklejaid lletab Vabaduse puiesteed Raekoja platsi lilekaigul:
hommikul 606, ohtul 802 kergliiklejat.
Kergliiklejate tiheduselt teine on Poe tdanava Uletus:
hommikul 159 ja 6htul 459 kergliiklejat.
Poe tanava Uletajatest on jalgrattureid keskmiselt 20% ning hommikusel tipptunnil koguni 29%.
Teistel Glekaikudel on jalgratturite protsent kdigist kergliiklejaist 9-14%.
Alltoodud tabelites ja diagrammidel on kasutatud jargmisi lihendeid:
JK — jalakaija

JR —jalgratas
KL - kergliikur
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3.1.1. Raekoja platsi iilekaik

Tabel 3.1
Raekoja platsi Glekaik
JK JR KL Kokku [|JK+JR/tunnis
Hommik 516 78 12 606 606
Ohtu 695 91 16 802 802
kokku| 1211 169 28 1408 704
86% 12% 2% 100%

Diagramm 3.1.

Hommik

12; 2%
78; 13%

mJK

mJR

516; 85% m KL

Diagramm 3.2.
91; 11%
| JK
mJR
m KL
695; 87%
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3.1.2. Poe tanava ulekaik

Tabel 3.2.
Poe tn Gletus
JK JR KL Kokku [|JK+JR/tunnis
Hommik 104 46 9 159 159
Ohtu 376 77 6 459 459
kokku 480 123 15 618 309
78% 20% 2% 100%
Diagramm 3.3.
Hommik

Diagramm 3.4.

46; 29%

104; 65%

376; 82%

mJK
mJR

WKL

m K
m IR

m KL
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3.1.3. Vabaduse — Lai ristmik

Tabel 3.3.

Lai tn Supilinna pool

JK JR KL Kokku [JK+JR/tunnis
Hommik 34 2 2 38 38
Ohtu 55 7 5 67 67
kokku 89 9 7 105 53
85% 9% 7% 100%
Vabaduse pst
JK JR KL Kokku |JK+JR/tunnis
Hommik 40 9 3 52 52
Ohtu 63 9 3 75 75
kokku| 103 18 6 127 64
Lai tn kesklinna pool 81% 14% 5% 100%
JK JR KL Kokku |JK+JR/tunnis
Hommik 74 11 5 90 90
Ohtu 108 16 8 132 132
kokku| 182 27 13 222 111
Lai 12% 6% 100%

Diagramm 3.5.

Vabaduse pst liletus, hommik

m K
mJR
m KL
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Diagramm 3.6.

Vabaduse pst lletus, ohtu

mJK
=R
m KL
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3.1.4. Emajoe tanav

Tabel 3.4
Emajoe tn Ulekaik Vabadussilla juures
JK JR KL Kokku [|JK+JR/tunnis

Hommik 49 6 4 59 59
Ohtu 51 8 2 61 61

kokku| 100 14 0 120 60

83% 12% 0% 100%
Diagramm 3.7
Hommik

Diagramm 3.8

Ohtu

51; 84%

mJK
mJR
WKL

| JK
mJR
WKL
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3.2. Mootorsoidukiliiklus

Ohtuse tipptunni liiklus on hommikusest ca 1,6 korda suurem. Ohtusel tipptunnil sdidab Raekoja platsi

ristldikes Laia tanava poolt ca 800 a/h (13 a/min) ja Riia tn poolt ca 600 a/h (10 a/min).

Tabel 3.5
hommik Ohtu
Laia poolt | Riia poolt | kokku [ Laia poolt |Riia poolt [ kokku
Munga tn 18ige 495 365 860 582 666 1248
Raeplatsi 18ige 528 340 868 797 590 1387
Uueturu I8ige 534 368 902 825 614 1439
Diagramm 3.9
Liiklus Vabaduse puiesteel (a/h)
B Munga tn I6ige  ® Raeplatsi Idige  ® Uueturu IGige
g —
388 5 8
L0 8 o =
0 Q3 3 3%
D 0 0
< N o %
LAIA POOLT RIIA POOLT KOKKU LAIA POOLT RIIA POOLT KOKKU
HOMMIK OHTU
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Diagramm 3.10. Hommikune tipptund

Vabadussild o ]
3:‘[')!13 354

4113 192 307 47

" Vabaduse pst

. Raekoja platsi poolt

Ze’ 365K I ;- 324 K

4
201 287
&270 201 2 K
192 W
420420 29532

82
833

Emajée tn >

Hommikune tipptund 7478

07:30 - 08:30 152 ~ 4-}5:?52

Aastal 2022 - NI
Fiiiisiline liiklussagedus (a/h) ! 11153399 e %th220 | Munga " Gildi tn

i P [Laitn]
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Diagramm 3.11. Ohtune tipptund
Vabadussild -
231 615
2107122 407 208
/ Vabaduse pst / Vabaduse pst
" Raekoja platsi poolt \__Raeplatsi poolt
208 577
'41 0 309 gs 577[ -+ 666[ 570 570'
176,'2 2582 559 559 559 769
) 88 W 210 109
Emajéetn >
Ohtune tipptund
16:30 1730 2,?, 329 . 956160 s
Aastal 2022 AN ] =
Funsiline liiklussagedus {a/h) 4 !10-;160 9 %4233 M [Gildi tn |
| PP [Laitn
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3.2.2. Magistri parkla-Poe tn 16ik

Diagramm 3.12. Hommikune tipptund

Tartu linn, vabaduse pst - Poe

/ Vabaduse pst
Riia tn poolt

322 322
324, 1 40K 340 340K 343 368K

25 534

532,24 24528 523523 /

Vabaduse pst
Laia tn poolt /

Hommikune tipptund

07:30 - 08:30 1225 €23

Aastal 2022 818 24 37 R o

Fuaisiline liiklussagedus (a/h) 26 6 N | Poe tF\
1

-
o

Magistri tn

[ Raekoja pla{Si taksopeatus
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Diagramm 3.13. Ohtune tipptund

/ Vabaduse pst

S Riia tn poolt
590
570 >4 590K 3 500K 2614k
763 763 776
769 3797 792792 16825

Vabaduse pst / /

Laia tn poolt /

Ohtune tipptund

16:30 - 17:30 1602 o
Aastal 2022
Fiiisiline liiklussagedus (ash) 63225 54‘64 ‘:-]2 " 38 56
| " [Magistri tn | [ Raekoja platsi taksopeatus | Poe tn|
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4. Eskiislahendused

Kokku on koostatud 12 lahendusvarianti, millest lisaks Idpplahendusele V12 on voimalikud alternatiivid

ka V9, V10 ja V11.

4.1. Uldised péhimétted.

Kergliiklus

rattaraja ruumivajaduseks on arvestatud 2,0 m, mis véimaldab 1,5 laiuse rattaraja kdrvale ette

naha 0,25 m laiused ohutusribad;

juhul kui rattarada kulgeb vahetult sdidutee aares, on sdidutee koosseisus ette nahtud 0,5 m

laiune ohutusriba;
rattarajad on samasuunalisest mootorsdidukite liiklusruumist madala darekiviga eraldatud;
rattarajad kulgevad koikide bussipeatuste tagant;

bussipeatuse sdidutee ja rattaraja vahele on ette ndhtud kdnnitee ala bussiootajatele ja ootekoja

paigaldamiseks.

Mootorsoidukiliiklus

sdiduraja laius on 3,0 m, millele sdidutee dares lisandub 0,5 m laiune ohutusriba (rentsliriba);
suurimaks lubatud sdidukiiruseks on ette ndhtud 30 km/h;

Vabaduse-Gildi ristmik ja Ulekdigurada Poe tn ristmiku piirkonnas on kavandatud

foorreguleeritavatena;

Lubatud kiiruste tagamiseks on ette nahtud:
o kinnis Vanemuise tn 1 juurde, Poe tn (lekdigule ja Palmihoone bussipeatuse juurde;
o tekstuurne kate Raeplatsi ilekaigurajale;
o tostetud ristmik Gildi tdnava ristmikule;

o suunamuutetakistus Munga tanava ristmiku piirkonda.
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4.2. Vabaduse pst - Uueturu tn ristmik

Ristmikule on planeeritud Uueturu tanava sihis kahesuunaline jalgrattatee, mis Gihendab olemasoleva
Uueturu tdnava jalgrattatee joeaarse kergliiklusteega. Piki Vabaduse puiesteed on ndidatud Laia tdnava

suunalise jalgrattatee algus , mille asukoht ei sdltu Riia — Turu ristmiku perspektiivsest lahendusest.

Vabaduse puiestee Riia tdnava suunalise jalgrattatee asukoht ja lile Vabaduse puiestee Riia tanava pool

planeeritava jalgrattatee lahendus sdltub Riia—Turu ristmiku lahendusest ja viimast ilma ohutussaareta
rajada ei saa (Vabaduse pst laius 24m).
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4.3. Vabaduse pst - Poe tn ristmik

Uueturu ristmiku ja Poe tanava ristmiku vahelisele Idigule on kavandatud lubatud sdidukiiruste
tagamiseks kinnis (horisontaalosa pikkus 7 m, panduse pikkus 1 m). Kaaluda vdib ka tdOstetud
Ulekaiguraja rajamist Poe tanava ristmikule, kuid kaugus eelpoolnimetatud kiinnisest on vaid 50 m ja

foori juures peatuvate sdidukite tottu hinnanguliselt siin sdidukiiruseid tletada ei saa.
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4.4. Vabaduse pst - Raeplatsi iilekdigurada

Rattaradade mahutamiseks Vabaduse pst 3 juures nahakse ette olemasolevate puude asendamine

uutega.
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Kuupéev: 2022-12-16 Versioon: v01

4.5. Vabaduse pst-Munga tn ristmik ja Vabaduse pst-Gildi tn ristmik
Pargi daares on jalgrattarada viidud linnaliinibusside ja turismibusside peatuskohtade tagant labi.

Vabaduse — Gildi ja Vabaduse- Munga ristmikele on lile Vabaduse puiestee ette ndahtud kahesuunalised
rattarajad, mis vdimaldavad jalgratturitele hea (ihenduse pargiteedega. Munga tanav ja Gildi tanavatel

kahesuunalise jalgrattaliikluse lubamine (Uhises voi eraldatud liiklusruumis) lahendatakse teeprojekti

kaigus vOi satestatakse teeprojekti lahtelilesandes.

turismibusside ja . Ry < .
matkabusside parkimiskohad Sy N £ s @ e o
3 ' ¥ ¥
= @ [soFoPaeo: ! X # & ‘ ko H X =
s’ ioehi s 06D L9 6T 4 4 R WG s 05k 0 povpadPr el B 0000 Be oo oo e
4 st pl o Kivi ml
B SePppe B—  PRLLCRl I} - = —_— =
D h N () o Sagod .
EEEEEEREN :.
A 7 A Bt kivi
- - ] 3;-‘—\_':3-' = 53’ g =07 : o W@@ Teo T
] - - ' | iz @
T =18 E ‘;L EE N - H ':I
g RS @ RN PEA %3
| ¢ || tostetud ristmik panduse pikkusega 1,0 m ! %4 .
1 = s =
Bl 30 kmh = || [F: L] ;
BN - oy | !
@ 4 . R | ,‘Ilrfc“\
11 @ 5 K'——?\ 7990:0900000°0 P | ;r‘w;ﬁ‘
T 50°0 . a0o ] ]
Pl e 77 oty L&Y o llele] e ~'
@ I‘ 2 | L o P pe S Ef A 1\ . e
¥ i 3 c AN
a8 | l]I i . N i 4y N s F ‘"=‘j
Liikluslahendus OU T66 nr: 224301 Staadium: Eskiislahendus Osa: Seletuskiri

Projekti nimi: Vabaduse pst (I8igus Emajde tn - Uueturu tn) liikluskorralduslik eskiis

Objekti aadress: Tartu linn, Tartu linn




Kuupéev: 2022-12-16

Versioon: v01

27/44

4.6. Vabaduse pst — Laia tn ristmik

4.6.1. Projektlahendus

Likvideeritud on suletud poodrderajad, mis teeb kergliiklejate liikkumise oluliselt mugavamaks ja

ooteajad liihemaks.
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Ristmikul on ette nahtud kasutada tdnasest 1/5 vorra liihemat fooriprogrammi, mis vahendab ka

kergliiklejate ooteaegasid.
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Labilaskvusarvutused, mis ei arvesta kergliiklejate segavat mdju, naitavad, et labilaskvused on tagatud.

LABILASKEARVUTUSED Tartu linn, Vabaduse, Lai, Emajoe ristmik TIPPTUND 2025
RISTMIK: [ PROGRAMM: Ebaiihtlust 1,5
C= 60
) Jarjek.
Suund man. Intens. [R.L.tegur| Red.INT. [Rajakoef.| M q g |gval S z d(sek/a)| D(h) L [Teen.tase (sc')id/JrajaIe)
1 |Vabaduse >Vabaduse linnast vélja 0 577 1,02 589 1 588 2,0 196 21 630 0,93 16,9 2,71 10,35 C 10
2 [Laitn \ 506 1,02 516 0,65 794 20 [265] 30 900 0,88 12,1 1,7 10,50 B 10
2 |Laitn p 288 1,02 294 0,35 839 20 [280] 30 900 0,93 12,6 1,01 [0,50 B 10
3 [Vabaduse >Vabaduse linna 0 407 1,02 415 1 415 2,0 13,8 | 18 540 0,77 17,2 1,95 |0,30 C 7
8 |Vabaduse > Vabadussild ) 615 1,02 627 1 627 2,0 20,9 | 54 1620 0,39 0,4 0,07 [0,90 A 2
8 |Vabaduse > Emajée \" 408 1,02 416 1 416 2,0 13,9 | 54 1620 0,26 0,4 0,04 (0,90 A 1
9 |Emajoe tn o] 176 1,02 180 1 179 2,0 6,0 9 270 0,66 21,7 1,06 |0,15 C 4
10 |Vabadussild > Vabaduse linna [o] 231 1,02 236 1 235 2,0 7,8 16 480 0,49 16,7 1,07 |0,27 C 4
3208 3272 Sum.D=| 9,61 |[tundi

Intens - vastava suuna liiklussagedus (autot/h)

Red.INT - sbi f 1 liikl lus (Gia/h)
Rajakoef -rajakasutustegur

M - liiklussagedus iihel séidurajal (iia/h)

q - keskmine autodevaheline intervall (sek)

g - teoreetiline rohelise tule vajadus (sek)

g val - valitud rohelise tule kestvus (sek)

S - tegelik soiduraja ldbilaskvus (iia/h)

z - ldbilaskvuse kasutustegur

d - keskmine ooteaeg (sek)

D - summaarne ooteaeg (tundi)

L - rohelise tule osatéhtsus fooritsiiklist

[¢] otseliikumine

vasakp6ore
p parempéore

Klassikalised arvutused ei pruugi tapselt hinnata kahe kdrvuti asuva ristmiku liiklust ja ei vdoimalda
hinnata kergliiklejate segavat moju. Kontrolliks ja fooriprogrammi parameetrite tapsustamiseks

koostati vastav mudel.
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4.6.2. Labilaskvused, kui Vabaduse puiesteel on kaks kergliiklejate iiletust

Juhul kui Vabaduse puiesteele soovitakse jalgratta ja kergliikurite radasid mdlemale poole Lai tédnavat,
ei saa Vabadussilla pool lubada kergliiklejate lletust samal ajal Laia tdnava mootorsdidukiliiklusega

(794 a/h, sealjuures vasakpoordega 506 a/h).

Seega tuleb kasutada kolmefaasilist juhtimist. Kuna Laial tanaval on ainult Uks sdidurada, siis tahendab
see sisuliselt nn ,jalakdijafaasi”. Arvestades diagonaali pikkust ca 30 m, oleks jalakdijatele vajalik aja

pikkus 30/1,2=25 sek, millele lisandub kaitseaeg.

| Vabadussild -

2107122 407 208
Vabaduse pst
Raeplatsi poolt
2 208
410 309 o877
oo Tl |
22 .
17612 172582
4 wa W
Emajée tn
Ohtune tipptund
16:30 - 17:30
Aastal 2022
Fiidsiline liiklussagedus (ah) e ”%’42”
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Pikim fooriprogramm, mida ooteaegade seisukohast saaks kasutada, on 90 sek.

Liikluslahendus OU TAKTIJAOTUS

Linn/Vald Tartu Tsukli pikkus m Fooriprogramm 90 jK faas

Tanav Vabaduse Punakollane " Kuupadev | 30.10.2022

Ristmik Vabaduse-Lai-Emajoe Kollane Koostas | Sulev Sannik
Autonoomne ristmik

Grupp Konfi 10 20 30 40 50 60 70 80

~N ool e
w

Labilaskvusarvutustest selgub, et selline lahendus vdimaldab labi lasta ainult 2/3 Ghtuse tipptunni
liiklusest (Laial tanaval on Z=1,3).

LABILASKEARVUTUSED Tartu linn, Vabaduse, Lai, Emajoe ristmik TIPPTUND 2025
RISTMIK: [ PROGRAMM:| 1 Téépéev Ohtu Ebaiihtlus 15
C= 90
Suund man. Intens. |R.L.tegur|Red.INT.| Rajakoef. | M q g |gval S Z |d(sek/a)| D(h) L |Teen.tase (s;i:/rlr:(e;le)

1 Vabaduse > Vabaduse linnast vélja 0 517 1,02 527 1 527| 2,0 | 264 21 420 1,25 33,6 4,83 10,23 D 15
1 Vabaduse > Vabaduse linnast vdlja Vv 60 1,02 61 1 61| 20 31|19 380 0,16 26,1 0,43 |0,21 D 2
2 Lai tn vp 794 1,02 810 1 809| 2,0 |405]| 31 620 1,30 31,5 6,95 |[0,34 D 20
3 Vabaduse > Vabaduse linna ] 294 1,02 300 1 299| 2,0 | 150 20 400 0,75 29,4 2,4 10,22 D 9

Lihtsustatult ohtusel tipptunnil:

e Laialt tanavalt sGidab vidlja Vabaduse puiesteele tana 794 autot, seega sooviks sdita 794/40

tstiklit=20 autot tstiklis

e saaks soita 31 sek/2=15 autot tsuklis (620 a/h)

e igatsikliga jaab 5 autot sditmata, tipptunni jooksul tekib jarjekord
5X7m(auto pikkus)X40=1400m (Kreutzwaldi-Hiie tn ristmiku piirkond).

e jarjekorras ootab ka 10 bussi, millest osa saavad ara sdita peale tipptundi

e analoogne on olukord tekib ka Vabaduse puiestee suunal Vabadussilla poole, jarjekorra pikkus

ulatub Riia-Turu ristmikuni.
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5. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Tuleks valtida liikluskorraldusvahendite kandurite paigaldust kergliiklusteele, kui see on paratamatu,
siis peavad need jddma valjapoole Eesti standardis EVS 843 “Linnatdanavad” esitatud kergliiklejate lilkkumise

vaba ruumi.

Arvestades Vabaduse puiesteel kehtestatavat suurimat lubatud sdidukiirust 30 km/h, on ettepanek

kasutada O-suurusgrupi liiklusmarke.
Teekattemargistusel kasutada termoplastikut.

Jalgratturitele ja kergliikurijuhtidele fooritulede nidhtavuse tagamiseks kasutada tdiendavaid 100 mm

labimooduga foore. Fooride 83 ja 92 all kasutada punase tule kdnniteevalgusteid.
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6. Katendid (AB Artes Terrae OU)

Teeprojekti koostamisel tuleb katendite valikuga teha erinevad liikumisruumid liiklejale véimalikult

selgeks.

Eristada tuleb jargnevaid teeosasid ja arvestada nende kasutajatega:
e koOnnitee voi jalgtee — jalakdijad, robotliikurid, kergliikurid;
e jalgrattarada voi jalgrattatee - jalgrattad (pisimopeedid), kergliikurid, kaherattalised mopeedid
e sdidutee — mootorsdidukid.

Vajalik on tagada ja tahistada ka erinevate liiklusruumide vaheline kilgohutusruum.

Jalgratturite teeosa peab olema pdhiosas sile, meie tingimustes eelkdige asfalt (konfliktikohad

soovitavalt punase pigmendiga).

Jalakdijate teeosa peab olema ka suhteliselt sile, et seal oleks probleemivabalt voimalik liigelda nii
kontsakingadega kui vdikeste ratastega vahenditega (karud, vankrid, laste rattad jms), vGimalikud

valikud on nii asfalt, sile plaatkatend kui ka sile tanavakivi.

Foto 6.1. Ndide eri liikumisalade eristamisest katenditega. Parempoolne plaatkatend on jalakdijate teeosa. Keskel on jalgratturite
teeosa, vasakul on mootorsdidukite teeosa. Eri liikumisviiside vaheline kiilgohutusala on erineva kivikatendiga. Esitatud lahendus on
reljeefsete pindade téttu hdsti tajutav ka pimedal isikul ning eri vérvi katendite ja neist eristuva tooniga vaheribast ldhtuvalt ka piiratud
ndgemisvéimega isiku poolt. Foto: Heiki Kalberg.
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Foto 6.2. Ndide eri liikumisalade eristamisest katenditega. Vasakpoolne plaatkatend on jalakdijate teeosa, parempoolne on jalgratturite

teeosa. Tee serv ja eri liikumisviiside vaheline kiilgohutusala on erineva kivikatendiga. Foto: Heiki Kalberg.

Foto 6.3. Ndide eri liikumisalade eristamisest katenditega. Vasakpoolne sGelmekatend on jalakdijate teeosa, keskel on jalgratturite
teeosa. Tee serv ja eri liikumisviiside vaheline kiilgohutusala on erineva kivikatendiga. Ristmikul annab teekattemdrgistus selguse, et
tegu on kahesuunalise parempoolse liiklusega jalgrattateega, mida lletab kénnitee; ristuv tee paremal on kdnnitee. Vasakul pool on

ndgemispuudega isikute jaoks taktiilne tdhistus, paremal pool see kahjuks puudub. Foto: Heiki Kalberg.
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Foto 6.4. Ndide eri liikumisalade eristamisest katenditega. Vasakul pool on laiem jalakdijate tee-(vdljaku-)osa, keskel on jalgratturite
teeosa. Toimub ristumine jalgrattatee ja kénniteega. Tee serv ja eri liikumisviiside vaheline kiilgohutusala on erineva kivikatendiga.
Ristmikul annab teekattemdrgistus selguse nii jalakdijate teeliletusest kui ka jalgratturite tee andmise vajadusest. Vasakul pool on
ndgemispuudega isikute jaoks taktiilne tdhistus, paremal pool see kahjuks puudub. Foto: Heiki Kalberg.

Foto 6.5. Ndide ristmikupiirkonna eri katendite kasutamisest. Jalgrattur peaks liikuma asfaldil ja jalakdija plaatidega teeosal. Graniidist

tdringukivi on ohutusala téhistamiseks. Ndgemispuudega isikute jaoks on taktiilsed kivid. Ideaalist on puudu jalgrattaliikluse suunad
ning llekdigurada lle jalgrattatee. Foto: Heiki Kalberg.
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Foto 6.6. Ndide eri liikumisviiside eristamisest teekattmdrgisega. Asfalttee keskel olev reljeefne mdérgis on peaaegu ohutusriba laiusega.
Kaugemal on ristmikupiirkond, kui teistsuguste liiklusoludega ala, erineva plaatkatendiga, milles on taktiilsed liikumisrajad ka
ndgemispuudega isikutele. Esitatud lahendus on hea kompromiss vajaduste ja hinna vahel — esitatud viisil tee ehitamine on suhteliselt
odav ning reljeefne mdrgistus peaks andma ka ndgemispuudega isikutele tunnetuse kénnitee osa piirist. Jalgrattatee osas oleks parem
tdhistada lilkkumissuunad, seda siis kas nooltega voi pannes ratta tdhistuse vastavalt séidusuunale vastavale tee osale. Foto: Heiki
Kalberg.

Foto 6.7. Ndide eriliigiliste teede katendite eristamisest. KGnnitee on kérgemal tasapinnal, jalgrattatee madalamal tasapinnal,
turismibusside reisijate vdljumise ala on teistsuguse katendiga. Foto: Heiki Kalberg.
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Foto 6.8. Ndide jalgrattatee eraldamisest teistsuguse katendiga parkivatest autodest, mille uks avaneb jalgrattatee suunas. Foto: Heiki
Kalberg.

=

Foto 6.9. Jalgrattatee katend eristub selgelt samatasapinnalise kénnitee katendist. Sdidutee ja parkimisala vaheline ohutusriba eristub
samuti katendiga. Foto: Heiki Kalberg.
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Foto 6.10. Ndide ristmikupiirkonnas ristuvate liikumisviiside ala tdhistamisest teist tooni asfaltkatendiga. Foto: Heiki Kalberg.
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7. Maastikukujundus ja haljastus (AB Artes Terrae OU)

Loigule Kaarsild-Uueturu tn kavandatakse Siku arhitektuurivdistlust ning tanav lahendatakse
vOistlusel. Sellest lahtuvalt ei pakuta kaesoleva projektiga vidlja sellele alale maastikukujunduse

lahendust.

Loigul Kaarsild- Umbertdstetav Raeplats bussipeatus tuleb joepoolses kiiljes projekteerida
ladneparnade rida 7-meetrise sammuga. Puuderea projekteerimisel tuleb tdhelepanu poodrata puudele
kvaliteetse kasvupinnase tagamiseks. Tee lahenduse projekteerimisel kasutada vajadusel tugevdatud
kasvupinnast — eesmark on, et kasvaksid puud ja kahel pool puid oleks tagatud kergliikluse toimimine.
Alloleval skeemil punase kasti sees olevas osas tuleb projekteerida uusistutus. Alloleval skeemil sinise
kaste sees olevas osas tuleb projekteerimisel analiilsida, kas sinna on véimalik puude istutamine —

kuhu tuleb tapselt tee jalgrattaraja serv, kuidas on v@imalik lahendada restorani ja puuderea vaheline

kdnnitee ning kuidas vbimaldavad tehnovérgud puu istutamist.
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Tartu Emajde Kooli laheduses olevast bussipeatusest Raekoja platsi suunas on vdimalik teisaldatava
konteinerhaljastuse voi vaiksema skulptuuri projekteerimine jalgrattaraja ja sdidutee vahelisele alale.

Ruumi liigendamiseks vdiks seal olla 2-5 m kdrgune vorm, mis ei takista liiklust. Aukoht alloleval skeemil

lilla kriipsjoonega.

Munga tdnava ristmikust nii Laia tdnava kui Raekoja platsi suunas on vdimalik teisaldatava
konteinerhaljastuse vdi vaiksema skulptuuri projekteerimine jalgrattaraja ja sGidutee vahelisele alale.
Ruumi liigendamiseks vdiks seal olla 2-5 m kdrgune vorm, mis ei takista liiklust. Aukoht alloleval skeemil

lilla kriipsjoonega.

—— TmwussIue parkimiskohag

-
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8. Talihoole

Lumevallitamiseks vajalike alade laiused on maaratud EVS 843 Linnatdnavad tabelis 4,9 ja joonisel 4,7.

Noutavad lumevallitusalad lumekihi paksuse korral 40 cm on toodud tabelis 8.1 ja ndutavad

lumevallitusalad Vabaduse puiesteel tabelis 8.2.

Viljavotted EVS 843 , Linnatanavad”

Tabel 4.9 — Lumevallitamise ala laius juhul, kui lund ei veeta ara

Lumekihi suurim Lumetodrje ala laius (L) meetrites*
paksus mirtsikuul 5 10 ‘ 15 20
Lumevallitamise ala laius meetrites
Kuni 40 cm 1,4 2,1 2,5 29
41 cm kuni 50 cm 1,6 2,3 2,8 3,2
*  Séidutee ja kénnitee lumest puhastatava ala kogulaius.

Joonis 4.7 — Lumikatte maksimaalne paksus (cm) aastail 1992-2011 (kuu keskmise alusel) [41]

Tabel 8.1. Noutavad lumevallitusalade laiused lumekihi paksuse korral 40 cm

| Lumekihisuurimpaksusmértsikuull 40cm |

Lumetdrje ala laius (m) 5 10 15 20 25 30
Lumevallitamise ala laius (m) 1,4 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7
tegur V (vallitusala laius 1 lumetorje meetri kohta)| 0,28 0,21 0,17 0,15 0,13 0,12

Tabel 8.2 Vajalikud lumevallitusalade laiused Vabaduse puiesteel

torjealalaius (m)| tegurV |vallitusalalaius (m)
Lai tn - Raekoja plats (I6iked 1ja 2) 18 0,16 2,9
Raekoja plats-Uueturu ristmik (I6iked 3 ja 4) 29 0,12 3,5
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Kokkuvote

Kaesolevas toos esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radade

rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele. T66 on valminud koostéds AB Artes Terrae OUga.

T66 koostamisel on arvestatud, et erinevaid teeosasid kasutavad erinevad liiklejagrupid:

e kdnnitee voi jalgtee — jalakaijad, robotliikurid, kergliikurid;
e jalgrattarada voi jalgrattatee - jalgrattad (pisimopeedid), kergliikurid, kaherattalised mopeedid
e sdidutee — mootorsdidukid.

Kdik nimetatud teeosad on eskiislahenduses Uksteisest eraldatud ja erinevate liiklusruumide vahele on

ette nahtud kilgohutusruumid.

Kdige rohkem kergliiklejaid Gletab Vabaduse puiesteed Raekoja platsi ilekdigul - hommikul 606, dhtul

802 kergliiklejat ja tiheduselt teine on Poe tdnava lletus - hommikul 159 ja dhtul 459 kergliiklejat.
Poe tanava Uletajatest on jalgrattureid keskmiselt 20% ning hommikusel tipptunnil koguni 29%.
Teistel Glekaikudel on jalgratturite protsent kdigist kergliiklejaist 9-14%.

Ohtuse tipptunni mootorsdidukiliiklus on hommikusest ca 1,6 korda suurem. Ohtusel tipptunnil sdidab

Raekoja platsi ristldikes Laia tdnava poolt ca 800 a/h (13 a/min) ja Riia tn poolt ca 600 a/h (10 a/min).

Kokku on koostatud 12 lahendusvarianti, millest lisaks I1dpplahendusele V12 on véimalikud alternatiivid

ka V9, V10 ja V11.

Rattaradade rajamise pohimotted:

e rattaraja ruumivajaduseks on arvestatud 2,0 m, mis vGimaldab 1,5 laiuse rattaraja korvale ette
naha 0,25 m laiused ohutusribad;

e juhul kui rattarada kulgeb vahetult sdidutee dares, on sdidutee koosseisus ette nahtud 0,5 m
laiune ohutusriba;

e rattarajad on samasuunalisest mootorsdidukite liiklusruumist madala darekiviga eraldatud;

e rattarajad kulgevad koikide bussipeatuste tagant;

e bussipeatuse sGidutee ja rattaraja vahele on ette ndhtud kdnnitee ala bussiootajatele ja ootekoja
paigaldamiseks.

Mootorsdidukiliiklus projekteerimise pGhimdotted

e sdiduraja laius on 3,0 m, millele sGidutee dares lisandub 0,5 m laiune ohutusriba (rentsliriba);
e suurimaks lubatud sdidukiiruseks on ette ndhtud 30 km/h;
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e Vabaduse-Gildi ristmik ja Ulekdigurada Poe tn ristmiku piirkonnas on kavandatud
foorreguleeritavatena;

e |ubatud kiiruste tagamiseks on ette nahtud kiinnised Vanemuise tn 1 juurde, Poe tn Ulekadigule
ja Palmihoone bussipeatuse juurde, tekstuurne kate Raeplatsi lilekdigurajale, tdstetud ristmik
Gildi tdnava ristmikule ja suunamuutetakistus Munga tdanava ristmiku piirkonda.

Tuleks valtida liikluskorraldusvahendite kandurite paigaldust kergliiklusteele, kui see on paratamatu,
siis peavad need jddma valjapoole Eesti standardis EVS 843 “Linnatdanavad” esitatud kergliiklejate lilkkumise
vaba ruumi. Arvestades Vabaduse puiesteel kehtestatavat suurimat lubatud sdidukiirust 30 km/h, on

ettepanek kasutada 0-suurusgrupi liiklusmarke. Teekattemargistusel kasutada termoplastikut.

Teeprojekti koostamisel tuleb katendite valikuga teha erinevad liikkumisruumid liiklejale véimalikult

selgeks. Vajalik on tagada ja tahistada ka erinevate liiklusruumide vaheline kiilgohutusruum.

Jalgratturite teeosa peab olema pdhiosas sile, meie tingimustes eelkdige asfalt (soovitavalt punase
pigmendiga). Jalakaijate teeosa peab olema ka suhteliselt sile, et seal oleks probleemivabalt véimalik
liigelda nii kontsakingadega kui vaikeste ratastega vahenditega (kadrud, vankrid, laste rattad jms),

vOimalikud valikud on nii asfalt, sile plaatkatend kui ka sile tanavakivi.

Loigule Kaarsild-Uueturu tn kavandatakse Suiku arhitektuurivdistlust ning tdanav lahendatakse
voistlusel. Sellest lahtuvalt ei pakuta kaesoleva projektiga valja sellele alale maastikukujunduse

lahendust.

Loigul Kaarsild- Umbertostetav Raeplats bussipeatus tuleb j6epoolses kiiljes projekteerida
laaneparnade rida 7-meetrise sammuga. Puuderea projekteerimisel tuleb tahelepanu pdodrata puudele

kvaliteetse kasvupinnase tagamiseks.

Tartu Emajde Kooli laheduses olevast bussipeatusest Raekoja platsi suunas on vdimalik teisaldatava

konteinerhaljastuse vGi vdiksema skulptuuri projekteerimine jalgrattaraja ja sdidutee vahelisele alale.

Tartu Emajde Kooli laheduses olevast bussipeatusest Raekoja platsi suunas on vdimalik teisaldatava

konteinerhaljastuse vGi vaiksema skulptuuri projekteerimine jalgrattaraja ja soidutee vahelisele alale.

Vajalikud lumevallitusalade laiused on 2,9-3,5 m.
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L.1.1 Vabaduse-Lai-Emajoe ristmik

Hommik Ohtu
Loenduse kuupéevad 04.11.2022 (31.10.2022
Loenduse kellaajad 7:30-8:30 [16:30-17:30

RISTMIKU SKEEM:

Loenduspunkti asukoht:

Tartu linn, Vabaduse pst ja Emajde tn ristmik
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04.11.2022 1 I n v
Lihtesuund Emaijée tn Vabaduse pst Raekoja platsi poolt Lai tn Vabadussild
Manoover 1 vasak 2 otse 3 parem 4 vasak 5 otse 6 parem 7 vasak 8 otse 9 parem 10 vasak 11 otse 12 parem
Kellaaeg SA|AB|VA|AR| SA AB |VA|AR| SA |AB|VA|AR|SA|AB|VA|AR| SA | AB |VA|AR| SA |AB|VA|AR|SA|AB|VA|AR| SA |AB|VA|AR| SA |[AB|VA|AR| SA | AB |VA|AR| SA |AB|VA|[AR| SA | AB|VA|AR| Kokku
7:30-7:45 13 1 7 30| 2 2 8 1 6 51 3 35|12 48 1 27 238
7:45 - 8:00 24 1 13 58 | 1 2 15 14 1 79 1 57|11 57 1131 2 359
8:00- 8:15 26 1 1 10 59 | 4 4 12 |1 21 1 93 2 80 | 1 50 1 38 1 1 407
8:15 - 8:30 16 9 37| 1 1 10 21 1 75 3 40 | 2 34 16 1 267
Kokku (a/h) olojoO|O| 79 2 1/0 1{0|0|O0|39|0|0|0f184| 8|9 |0|45|2|0|0]|62[{0|3]|0]298| 0|9 |0]|212]{5|3|0[189| 2 |0 |1f112/0[0]1 4| 0[0]O0
suund kokku (a/h) 0 82 1 39 201 47 65 307 220 192 113 4
ristmik kokku (a/h) 1271
taandatud (sa/h) 0 | 86 1 39 227 49 71 325 231 197 113 4
ristmik kokku (sa/h) 1343
keskmine taandamistegur [ 1,06 |
Kokku |Osatéhtsus Taandamistegurid
SA- sGiduauted, 1225 96% 1 |sa
vaikebussid, pakiautod
AB - bussid 19 1% 2 sa
VA - veoautod 25 2% 3 sa
A.«.R - autorcfngld, 2 0% 4 s
liigendbussid
Kontroll kokku| 1271
31.10.2022 1 I 1 v
Liahtesuund Emajée tn Vabaduse pst Raekoja platsi poolt Lai tn Vabadussild
Manééver 1vasak 2 otse 3 parem 4 vasak 5 otse 6 parem 7 vasak 8 otse 9 parem 10 vasak 11 otse 12 parem
Kellaaeg SA |AB|VA|AR| SA |AB|VA|AR| SA |[AB|VA|AR| SA [AB|VA|AR| SA |AB|VA|AR| SA| AB |[VA|AR| SA |AB|VA|AR| SA [AB|VA|AR| SA |AB|VA|AR| SA | AB |VA|AR| SA |AB|VA|AR| SA | AB| VA | AR | Kokku
16:30 - 16:45 35 1 1 11 53 2 39 1 1 22 88 79| 2 26 | 1 25 387
16:45 - 17:00 40 |1 13 86 2 44 25 108 64 | 1 35 28 1 448
17:00- 17:15 46 2 14 76 2 68 1 29 112 771111 31| 1 1 30 1 1 494
17:15-17:30 48 | 1 1 22 86 2 54 23 97 1(1(|61]2 27 21 2 449
Kokku (a/h) 0 ojo|O0O|169|2|1|]0]4]|0|]O|O]|]60[O0O]|]O0O|O0]|301]|8|0]|O0]/|205| 2 1/0| 9 |0]0|O0|405/ 0| 1] 12816 | 1| 0]119| 2 10104/ 0]3]0 2 0O|0]|O
suund kokku (a/h) 0 172 4 60 309 208 99 407 288 122 107 2
ristmik kokku (a/h) 1778
taandatud (sa/h) 0 | 176 4 60 317 212 99 412 296 126 113 2
ristmik kokku (sa/h) 1817
keskmine taandamistegur | 1,02 |
Kokku |Osatéhtsus Taandamistegurid
SA - sGiduautod,
vaikebussid, 1749 98% 1| sa
pakiautod
AB - bussid 20 1% 2 | sa
VA - veoautod 8 0% 3 [sa
A"R - autoro_ngid, 1 0% 4| sa
liigendbussid
Kontroll kokku| 1778
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