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≥0,98), Tm_100; vajaduselTäiteliiv (Kt

Aluspinnas

SMA 16

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=9cm

h=5cm

h=5cm

AC 32 base

AC 20 bin

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP I

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

PA16

Bussitasku tugevdatud kate

Immutamiseks Confalt segu

h=5cm

h=5cm

Dreeniv korebetoon

AC 16 bin

h=15cm

(Emin=170MPa)
Killustikalus fr 32/63 kiilutud h=30cm

≥≥ 0,98)0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

PA16

Bussitasku tugevdatud kate

Immutamiseks Confalt segu

h=5cm

h=5cm

Dreeniv korebetoon

AC 16 bin

h=15cm

(Emin=170MPa)
Killustikalus fr 32/63 kiilutud h=30cm

≥≥ 0,98)0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP Va (jalgteed)

≥≥ 0,95), vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Olemasolev pinnas

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Proj. kergliiklustee piire

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP V (olol.jalgtee rek.)

≥≥ 0,98) vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

0.30

0.30

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=10cm

h=5cm

AC 32 base

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP Ib

0.30

0.50

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=10cm

h=5cm

AC 32 base

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP Ib

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=10cm

h=5cm

AC 32 base

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP Ib

0.30

0.30

0.30 0.30

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=10cm

h=5cm

AC 32 base

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP Ib

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=10cm

h=5cm

AC 32 base

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP Ib

1.00

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=9cm

h=5cm

h=5cm

AC 32 base

AC 20 bin

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP I

0.50

0.30

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa)

h=10cm

h=5cm

AC 32 base

h=35cm

SMA 16

Olemasolev liivast ja kruusast mulle ( Kt≥0,98)

TÜÜP Ib

0.50

0.30 0.30

0.50 0.50

0.50

0.50
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"Plantex" juuretõkke kangas
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5

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16

AC 12 bin vastavalt vajadusele (profileermiskiht)

Ol.ol. teekatendi konstruktsioon

TÜÜP II (ülekate)

h=3-5 cmTasandusfreesimine

h=5 cm   SMA 16
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