% iy ok TR
TR R e A

SSSSS

e, :-E
RS

WU

—
-
-

“—
A

DE'HOONELE JA AGULI AIALE TANAVA TASAPINNALT

e

.

B
ELURUUMIDE LAHENDUS POHIMOODUL . . . HOOENKOMPLEKSI FASSAADID
32 % 6.0 variant 1 variant 2 variant 3

Moodul £X0.UMm lae korgus 4.5m Esifassaadid
Hoone on ehitatud liles 16,8m2 netopinnaga Hoonete fassaadid on kaetud suures osas
pohimoodulile, mille sisse on voimalik luua mitteavanevate kolmekordsete klaaspa-
erinevaid ruumikonfiguratsioone. Moodul } 3,200 } kettidega, mis on omavahel silikooni voi Al
on 3,2 m lal ja 6m pikKk. o w w w w w w akriiuliga tihendatud ja mille perimeeter =

on lahendatud hasti labimotetatud ja puhta — ‘
Lisavoimalus solmega.
Ulemiste korruste moodulid véivad olla _
kuni 4,5m korgused, mis tekitab avara- Kiilgfassaadid
ma eluruumi ja annab voimaluse kasutada | Hoonekompleksi kiilgfassaadid (eluruum-
margade ruumide ja esiku pealset ala mag- 16.8 m? § E — ide kiilgseinad) on kaetud lehiselaudisega.
amislavatsina. © ==

Koridoride fassaadid |
Valiruumis paiknevate koridoride fassaa- y

did on kaetud 1lmastikukindla vineeriga.

Sissepaasud boksidesse
Sissepaas eluruumidesse on lahendatud

A G U ‘ A S U K A 3 1abi valisohus paiknevate trepikodade.
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ALTERNATIIVNE

TASKUPARK

APARAADITEHAS
APARAADITEHASE

SISSEPAAS
RATTAPARKLASSE

RATTAPARKLA
min 70 KOHTA

SIDE UMBRITSEVA LINNARUUMIGA

Uhised ajaveetmisvoimalused

Uhised ajaveetmisvéimalused on kogukonnatunde loomisel iiliolulised. Need aga va-
javad ruumi. Seetottu on hoonemahu lounakiiljele planeeritud suur terrass voi plats,
millest voiks kujuneda majaelanike iihine elutuba. Sellele platsile, suunaga lounasse
avanevad ka soojad Uihistegevuste ruumid, kus saab aega veeta, uusi sopru leida ning
naabritega suhelda. Uhistegevuste ruumil on k66k, mis véimaldab korraldada siin ka
veldi suuremaid koosviibimisi/ 0htusooke / pidusid. Pesumaja ja teenindusruumid on
viidud kvartali Aparaadi tehase poolsesse serva lifti lahedale. Liftiga ligipaas on tagatud
tanava tasandilt koikidesse tubadesse ja tihisele terrassile.

Sissepaas hoonekompleksi

Sissepaas hoonesse on toodud Kastani tdnava ja poiktanava nurka. Juhul, kui linnavalit-
suse ametkonnad seda aktsepteerivad, oleks moistlik panna tilekdigurada jooksma otse
Aparaaditehase kangialuse pikendusena ning teha hoone peasissepaas hoopis sellest
koige aktiivsemalt kasutatavast nurgast. Nii vo1 teisit], side Aparaaditehasega on oluline.
Arvata voib, et markimisvaarne osa maja elanikest saab tootama just nimelt seal.

Moodulite lahendus

Moodulite lahenduses on privaatsele rodule vo1 terrassile eelistatud tihist suuremat
tihistegevuste ruumi, millele sekundeerivad vaiksemad terrassid hoone katusel ja moned
privaatsust suurendavad esimese korruse bokside ees. Uhistegevuste pind avaneb
lounapaikesele, omades head iihendust Aparaaditehase, Hektor Hosteli ja lile Riia tanava
planeeritava kergliiklejate sillaga.

HALJASTUS JA PARKIMINE

Haljastus

Lahendusega on osaliselt sailitatud Kastani-poik tanava nurga puudegrupp, samuti on
sailitatud tiks keset krunti kasvav puu, mille tarbeks on betoonplaati jaetud vastav ava.
Krundi l6unanurgas olevad puud asendatakse vaiksemate vormi hoidvate puuliikide-

ga (Pihlakas voi Pooppuu). Betoonplaadi soklit on tdnava tasandil pehmendatud haljas-
tuskastidega (). Samuti kasutatakse esimesel korrusel privaatsust loovaid haljastuskaste
ja konteinerpuid ning katuseterrassidel potitaimi.

Avatud Aiad
Hoone perimeetrisse poiktanavale jaavaid haljastuse kaste saavad kohalikud kasutada
maitsetaimede ja muu tarviliku kasvatamiseks.

Parkimine

Rataste ja autode parkimine on lahendatud kergelt maa alla siivistatuna, nonda et
parkimismaja lagi oleks vahem kui 2m planeeritavast maapinnast (stivistamine kehtib
eeskatt just lounapoolse hoone osa kohta, kus maapind touseb, Kastani tanava aares on
tegemist ikkagi taiskorrusega ja hoone korgus arvestab sellega).

Ligipaas parkimismajja
Jalgrataste ja autode ligipaas hoone soklikorrusel asuvale parkimismajale on antud
poiktanavalt.

PAIKE JA PRIVAATSUS

Moodulite avanemine

Moodulid on voimalikult suures mahus klaaspindadega avatud l6unasse, itta ja laande.
Pohjapoole (Hektor Hosteli suunas) avanevad vaid moned, mille puhul tekiks muidu
konflikt teiste moodulite privaatsuse osas. Uks mooduli otstest on lahendatud suure ilma
raamideta klaaspaketiga puhaste nurgasdlmedega aknapinnana. Rodudest on teadlikult
loobutud tihiskasutatavate pindade ja ruumide kasuks, mis voimaldab enam investeeri-
da iihisesse ruumi. Moodulite klaasfassaadid on lahendatud ilusate puhaste sdolmedega
asetades kolmekordse klaaspaketi korvuti teise samasugusega (vahe silikoonitud). Igas
moodulis on siiski vidhemalt iiks avanev aken (valisukse sees voi korval). Paikese kait-
seks vOib moodulite otsaseinas kaaluda valjastpoolt kuumal suvepaeval paikese eest
katmist paketisiseseste ruloodega voi siis spetsiaalsete allakeritavate katetega.

Ligipaas moodulitele
Ligipaas moodulitele on antud kerge metall- voi betoonkonstruktsioonis avatud trepiko-
dadega, mis tagavad enamikku ruumidest kahesuunalise evakuatsioonivoimaluse.

Konstruktiivne lahendus

Konstruktiivselt moodustab hoonekompleksile vundamendi monoliitne raudbetoonkon-
struktsioon, mille paksus ja talastiku kandevoime on arvutatud vastavalt koormustele ja
korruselisusele konkreetses kandva plaadi piirkonnas.

Rataste ja autode parkimine
Rataste ja autode parkimine on lahendatud raudbetoonplaadi all hoone soklikorrusel
(osaliselt 1 korrusel). Rataste parkla on voimalik lahendada lukustatavana.

VAADE ESINDUSLIKULE SISSEPAASULE
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HOONE TEHNILISED ANDMED:

1.korrus - ihine 197.5 m2 + toad 16.8m2 x 23 = 386.4m2 kokku 583.9m?2
2.korrus - toad 16.8m2 x 37 = 621.6m2

3.korrus - toad 16.8m2 x 27 = 453.6m2

4 korrus - toad 16.8m2 x 15 = 252m?2

koik kokku - 2114.7m?2
tubade arv - 102

elamispind 1713.6

ehitusalune pind ilma valisohus korridoride ja parkimiseta 738.5m2, mis teeb
taisehituseks 34%

e AGULIASUKATE AED

Valjavote Tartu linna ehitusmaarusest:

Kuil planeeringuga ei ole satestatud teisiti, moistetakse ehitusaluse
pindala all hoone kinniste ruumiliste mahtude ja sammastel ole-
vate osade projektsiooni pinda. Arvesse el voeta lahtiseid rodusid,
konnitee vol maapinna kohal olevaid varikatuseid, raastaid, teh-
nosisteemi ja tehnoseadme osa, katmata valistreppe, katmata
terrasse, hoonet vahetult imbritsevast maapinnast vo1 katendist
madalamal asuvat kaldteed ning treppi, keldrite valgussahte jms.



