Juhised Tartu kesklinna, vanalinna ja miljo6alade piirkonnas tanava inventari valimiseks

01. Rakendamine

01.1 Juhiseid kasutatakse igakordselt uue inventari paigaldamisel vanalinnas. Alustada vanalinnas
jarkjarguline piirete ja postide valjavahetamine. Vadljavahetamine peab toimuma loogiliste |6ikude
kaupa, eesmargiga valtida Uhes tanavaldigus erinevate lahenduste samaaegset kasutamist.

01.2 Kesklinnas ja miljooaladel kasutatakse juhiseid siis kui viiakse labi terviklik tanava
rekonstrueerimine, eesmargiga saavutada Uhtne kujundlahendus.

01.3 Kitsaste konniteede korral valtida tdiendava inventari paigaldamist. Liiklusmarkide ja
valgustite lisamisel teha eelkdige koosto6d hoonete valdajatega.

01.4 Kaesolevad juhised lisada igakordselt kasitletud piirkondade projekteerimistingimuste ning
hankedokumentide hulka.

01.5 Kiimasolevatest projektidest rakendada juhiseid Baeri-N&ituse tn, Ulikooli tn, Roosi tn,
Struve tn, Vaksali-Kuperjanovi tn, Oa tn ja Marja tn rekonstrueerimisel.

02. Torupiirded

02.1 Valtida liigsete piiravate tokete rajamist, valtimaks no tarastatud avaliku ruumi muljet. Juhul
kui ohutuse eesmargil on vaja rajada piirdeid jalakdijate takistamiseks vales kohas sdiduteele
minekul, kasutada Lisas 01 toodud lahendust.

03. Liiklusmarkide postid ja valgustite mastid

03.1 Koik valgusmastid ja liiklusmarkide postid ndaha ette mustana. Valtida mitmevarviliste
kleebiste kasutamist. Mustadel postidel parema nahtavuse saavutamiseks kasutada vajaduse
korral valgeid kleebiseid, mustal taustal. Vt. Lisa 02.

04. Pollarid

04.1 Soiduautode liikumise piiramiseks kasutada vajadusel pollareid. Pollarite nahtavaks
muutmisel valtida mitmevarvilisi kleebiseid, kasutada valgeid kleebiseid mustal taustal. Pikema
pollarite rivi korral kasutada kleebiseid vaid esimesel ja viimasel pollaril.

04.2 Vanalinnas kasutada pollaritena graniidist tahutud kasutusel olevat lahendust. Vajadusel
Uhendada pollarid musta ketiga. Vt. Lisa 03.

04.3 Miljooaladel kasutada malmist ajaloolises votmes pollareid. Vt. Lisa 04.

04.4 Kesklinnas kasutada kaasaegset lahendust. Vt. Lisa 05.

05. Viimistlus

05.1 Metallosad peavad olema tsingitud ja varvitud (varvitoon must, RAL 9005), varvkatte
plsivusaeg M (5-15 aastat). Valikeskkonda jadvad kinnitusvahendid ja detailid peavad vastama
keskkonnaklassile C3; pinnasesse jaavad detailid klassile C4. Metallkonstruktsioonide varvimiseks
vajalike materjalide ja varvi valikul arvestada standardi EVS-EN ISO 12944 klassi C3.
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Viimistluskiht: must, poollaikiv, RAL 9005, polliuretaan voi pulbervarvitud
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Viimistluskiht: must, poollaikiv, RAL 9005, polliuretaan voi pulbervarvitud
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Viimistluskiht: must, poollaikiv, RAL 9005, polliuretaan voi pulbervarvitud
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