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Kodukord

Austame koiki esinejaid ja kaaskuulajaid.
Tostame kiisimuste esitamiseks kae.
Vaéldime poliitilisi sonavotte.

Uhise arutelu alused
Tegemist on |6ppjargus projekti tutvustusega.
Jalgrattateede pohivork labib Turu tanavat.

Liikumisvoimalused kaigile: jala, rattaga, bussiga,
autoga.

Foto: Ketlin Laats
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Jalgrattateede

Tartu —
pohivork jalgrattateede  —:
pohivork m— oz

Jalg- ja toukerattad konniteedelt ara.

Rattateed ei tule séiduradede arvelt. Soidutee laius ja
radade arv oluliselt ei muutu.

Eesmark on luua paremad voimalused Turu tanaval
liikumiseks ka jalakaijatele, jalgratturitele, toukeratta
kasutajatele ja lihistranspordile.

Rohkem kergliiklejaid = vahem autosid ummikus.




Tanavaruumi
muutmise alused

Turvalisus

Liiklus peab olema turvaline kdikide liiklejate jaoks (autojuhid, ratturid, Uhistranspordi
kasutajad, jalakaijad, tdukeratturid jne.)

Elamistingimused.
lgal tanaval peab olema hea elada ja liikuda.

Linnasised tanavad ei saa olla ainult magistraalid. Tanavatel peab olema meeldiv ka
elada ja jalutada.

Liikumisvoimalused

Uhistranspordi arendamine.

Rattaga liikumise vOimaluste parandamine.
Sujuva autoliikluse tagamine.




Turvalisus

Koige lihntsam viis turvalisuse suurendamiseks on
autode piirkiiruse vahendamine.

Planeeritav riiklik liiklusuhotusprogramm toob valja,

et linnades voiks piirkiirus olla 40 km/h.

Viimase 8 aasta jooksul on Tartus hukkunud
liiklusdnnetuses 18 inimest. Neist 10 jalakaijaid
voi ratturid. Ulekaalukalt kdige rohkem saavad
likluses raskelt vigastada jalakaijad.

Lahendused:
Piirkiirus 40 km/h.

Eraldiseisvate rattateede lisamine sOidutee
servadesse ja laiemad konniteed.

Jalakaija hukkumise toenaosus autoonnetuses
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Elukeskkond

Loome tanavale kutsuva keskkonna vaba aja
veetmiseks, jalutamiseks ja parendame
ettevotluskeskkonda.

Turu tanaval on tervist kahjustav mura.

Liivalaia tanaval vahenes dhusaaste parast
piirkiiruse muutmist 50 km/h - 40 km/h.

Lahendused:

Kiiruse alndamine.

Konniteede sdiduteest kaugemale viimine.
Roheluse lisamine.

Liivalaia P10 peenosakesed 50->40 km/h
pdeva keskmine vaartus (2023-2024)

Particules less than 10 um ‘ 20-40 40-50 50-100
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Soidutee

Soidutee uuendamine. Liikluskorralduslikud muutused
soiduteel on vaikesed.

2+2 sdidurada ja mahasodidud (lisanduvad
vasakpoorderajad Vaike-Turu tanavale ja Lina
tanavale.

Keskmiste soiduradade laius 3-3,25m, aarmistel 3,5m
(linistransport).

Uus ristmik Lina-Katla. Sissesoit Lidli kauplusse ja
tulevasse Katlamaja kvartalisse.

Piirkiirus 40 km/h.

Foto: Lidl



Soidutee

Soidutee uuendamine. Liikluskorralduselikud muutused
soiduteel on vaikesed.

2+2 sdidurada ja mahasodidud (lisanduvad
vasakpoorderajad Vaike-Turu tanavale ja Lina
tanavale.

Keskmiste soiduradade laius 3-3,25m, aarmistel 3,5m
(linistransport).

Uus ristmik Lina-Katla. Sissesoit Lidli kauplusse ja
tulevasse Katlamaja kvartalisse.

Piirkiirus 40 km/h.

Foto: Giga Investeeringud




Uhistransport

Bussiliiklus sailib sarnaselt tanasega.

Bussipeatused asuvad eraldi taskutes.

Foto: Eva Maria Tartu




Konniteed ja
rattateed

Molemale poole sGiduteed luuakse teistest liiklejatest
eraldatud rattateed ning jalakaijate teed.

Emajde poole kahesuunaline (2,75-3 m) ning Karlova
poole lihesuunaline (2 m) jalgrattatee.

Jalgrattatee eraldatakse soiduteest ohutusalaga ja
voimalusel haljastusega.

Jalgteede laius on enamasti 2 meetrit aga varieerub
soOltuvalt asukohast.

Jalgrattatee Pohja puiesteel




Haljastus

Korghaljastust lisatakse tee servadesse. Osaliselt
asendusistutus.

Tanava keskel olevad kasutult seisvad alsfaldialad
voetakse kasutusele rohealana.

Teatud ristmike iimbruses hakkab soidusuundi

eraldama puuderivi sarnaselt Riia tanava lahendusega.

Foto: Johanna Adojaan




Haljastus

Korghaljastust lisatakse tee servadesse. Osaliselt
asendusistutus.

Tanava keskel olevad kasutult seisvad alsfaldialad
voetakse kasutusele rohealana.

Teatud ristmike iimbruses hakkab soidusuundi

eraldama puuderivi sarnaselt Riia tanava lahendusega.

Foto:

Ragnar Vutt
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TUUP 1 (Ulekate)

eesimine

SMA 16

TOUP Va (jalgteed)
AC 8 surf h=5cm

Klllustlkalus fr 4/32.(Em/n=140MPa) h=20cm|
Liivalus (Kf21,0m/é6p, Kt20,98) h=20cm|
Téltelllv (Kf20,5m/86p, Kt20,95), vajadusel

[TUOP V (olol jalgtee rek.)
AC 8 surf h=5cm
Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa) h=20cm
[Taiteliiv (Kf20,5m/66p, Kt20,98) vajadusel
lOlemasolev pinnas

Ol.ol. konstruktsioon

AC 12 bin vastavalt vajadusele (gmﬂ\eermrsk\ht)

Olemasolev pinnas

Sadama tanava ristmik suunaga Sopruse sillale
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[TUUP V (olol.jalgtee rek.)

iAC 8 surf h=5cm
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Taltelllv (Kf20,5m/68p, Kt20,98) vajadusel
IOlemasolev plnnas
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Zeppelini keskuse korval suunaga Sopruse sillale
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Sadama - Zeppelini parkla




